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Format in cm

Planerstellung

Planindex und -datum

geprüft

gezeichnet

Freigabe Bauherr

Freigabe Architekt

59,4 x 84,1

Planbezeichnung

Bauherr

Fachplaner

Planbezeichnung Fachplaner

Bauvorhaben

Architekt

Feuerwehrgerätehaus Radebeul-Ost

Baustelleneinrichtungsplan
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Änderungen
Index Datum gez: Art der Änderung

SpezifizierungLeistungsphase GewerkProjektkürzel Planart Lfd. Nummer Index Status

5_
Ebene/Ansicht/Schnitt

F W R B E P _ 0 0 F0 0 2 F_ 0 0 0A R C _ _ _ _ _

Bemerkungen

Alle angegebenen Maße und
Abmessungen sind durch den
Auftragnehmer am Bau zu nehmen und
zu prüfen. Der Auszuführende ist
verpflichtet, den Auftraggeber auf
etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen.

Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der
Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und
zu begründen. Die Koordinierungspflicht
des Auftragnehmers bleibt unberührt.

Dieser Plan gilt nur in Zusammenhang
mit der jeweiligen Planung der
beteiligten Fachplaner.

Werkstatt- und/ oder
Montagezeichnungen der ausführenden
Firmen gelten nur mit Freigabe-Vermerk
des Architekten.
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Abstell- bzw. Lagerfläche

Baustellenverkehrsfläche, befestigt

Fundamentplanung

Baugerüst

Gebäude

Baugrenze/ Planungsgrenze

Hausanschlusskasten geplant
HAK ELT

Gründungspolster Fundamentplanung
gem. Baugrundgutachten

TrinkwasseranschlussTW

Umstellung Bauzaun

gem. Statik

Abstell- bzw. Lagerfläche, geschottert

Legende

BÖSCHUNGEN
- Die in der DIN 4124, Abs. 4.2.5 genannten Abstände zwischen Böschungskante und Aufstandsfläche von Straßenfahrzeugen bzw.
   Baumaschinen/ Baugeräten sind einzuhalten:
   - 1,0 m Abstand bei Gesamtgewicht bis 12 t
   - 2,0 m Abstand bei Gesamtgewicht bis 40 t

BEMERKUNGEN

0 14.03.2023 KG

A 11.05.2023 KG

B 06.06.2023 KG

C 22.06.2023 KG

D 28.06.2023 KG

E 10.07.2023 KG

F 21.09.2023 KG

Planerstellung

Verschiebung HAK + Bauschild, Anpassung Aufstellfläche mobiler Kran

Leitfabrikat Turmdrehkran + herausgenommen, Gewicht FT-Treppe angepasst, Umstellung Bauzaun eingezeichnet,
Lagerflächen angepasst, Baustellenzufahrt-/ ausfahrt angepasst, Legende dahingehend angepasst

Verschiebung Bauzaun innerhalb Baugrenze/ Planungsgrenze, Anpassung Lagerflächen

Verschiebung Übergabeschacht Schmutzwasser gemäß Leitungsplan

Anpassung Geometrie der Einzel-/ Köcherfundamente gemäß aktueller Planung RM,
Anpassung Aushubtiefe Baugrube im Bereich der Einzel-/ Köcherfundamente

Anpassung Geometrie der Einzel-/ Köcherfundamente gemäß Statik + Prüfrücklauf Prüfingenieur
Standsicherheitsnachweis, Anpassung Baugrube gemäß Aushubplan RM Index B,
Anpassung Lage TW Übergabeschacht WSR gemäß Planung TGA, Baustrom + Lagerfläche angepasst, Status Baufrei
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Freigabe Architekt
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SpezifizierungLeistungsphase GewerkProjektkürzel Planart Lfd. Nummer Index Status

5_
Ebene/Ansicht/Schnitt

F W R L G P _ 0 0 F0 0 1 D_ 0 0 0A R C _ _ _ _ _

Bemerkungen

Alle angegebenen Maße und
Abmessungen sind durch den
Auftragnehmer am Bau zu nehmen und
zu prüfen. Der Auszuführende ist
verpflichtet, den Auftraggeber auf
etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen.

Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der
Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und
zu begründen. Die Koordinierungspflicht
des Auftragnehmers bleibt unberührt.

Dieser Plan gilt nur in Zusammenhang
mit der jeweiligen Planung der
beteiligten Fachplaner.

Werkstatt- und/ oder
Montagezeichnungen der ausführenden
Firmen gelten nur mit Freigabe-Vermerk
des Architekten.
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0 27.01.2023 KG Planerstellung

A 07.07.2023 KG Anpassung Baumbestand gemäß Baumfällung

B 21.09.2023 KG Status Baufrei

C 11.12.2023 KG Anpassung Fahrradanlehnbügel + Fahrradstellplätze

D 16.04.2024 KG Anpassung Manuelles Drehtor Fahrgasse Nord als motorisches Drehtor, Entfall Markierung Aufstellflächen außen
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Maßstab

Format in cm

Planerstellung

Planindex und -datum

geprüft

gezeichnet

Freigabe Bauherr

Freigabe Architekt

84,1 x 118,9

Bemerkungen

Planbezeichnung

Bauherr

Fachplaner

Planbezeichnung Fachplaner

Bauvorhaben

Architekt

Grundriss Erdgeschoss

1:50

Änderungen
Index Datum gez: Art der Änderung

SpezifizierungLeistungsphase GewerkProjektkürzel Planart Lfd. Nummer Index Status

5_
Ebene/Ansicht/Schnitt

F W R G R R _ 0 0 F0 1 1 K_ 0 0 0A R C _ _ _ _ _ _

Alle angegebenen Maße und
Abmessungen sind durch den
Auftragnehmer am Bau zu nehmen und
zu prüfen. Der Auszuführende ist
verpflichtet, den Auftraggeber auf
etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen.

Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der
Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und
zu begründen. Die Koordinierungspflicht
des Auftragnehmers bleibt unberührt.

Die Plan gilt nur in Zusammenhang mit
der jeweiligen Planung der beteiligten
Fachplaner.

Werkstatt- und/ oder
Montagezeichnungen der ausführenden
Firmen gelten nur mit Freigabe-Vermerk
des Architekten.
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±0.00
0,000

Sprung OK BoPla
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F.A.0.12.2 :  b/h = 3,800 / 0,660 ;  BRH = 1,800 OKFFB
F.A.0.13.1 :  b/h = 2,125 / 0,660 ;

BRH = 1,800 OKFFB
F.A.0.13.2 :  b/h = 2,125 / 0,660 ;

BRH = 1,800 OKFFB F.A.0.12.1 :  b/h = 3,800 / 0,660 ;  BRH = 1,800 OKFFBF.A.0.17.1 :  b/h = 2,260 / 2,460 ;  BRH = 0,000 OKFFBF.A.0.01.3 :  b/h = 1,170 / 2,160 ;
BRH = 0,300 OKFFB

F.A.0.01.1 :  b/h = 1,170 / 2,160 ;
BRH = 0,300 OKFFB

F.A.0.01.2 :  b/h = 3,070 / 2,160 ;  BRH = 0,300 OKFFB
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/

R
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L WD ø =0,150
RA = -0,25 UKRD

L WD  b/h  0,450 / 0,300
OK = UKRD

L WD  b/h  0,400 / 0,300
OK = UKRD

S WD ø =0,200
RA = +0,5 OKRF

S WD  b/h  0,300 / 0,100
UK = OKRF

E WD  b/h  0,400 / 0,200
OK = UKRD

E WD  b/h  0,450 / 0,300
OK = -0,27 UKRD

E WD  b/h  0,400 / 0,300
OK = UKRD

F.A.0.16.02 :  b/h = 1,060 / 1,060 ;
BRH = 0,920 OKFFB

F.A.0.06.01 :  b/h = 1,060 / 1,060 ;
BRH = 0,920 OKFFB

F.A.0.06.02 :  b/h = 1,060 / 1,060 ;
BRH = 0,920 OKFFB

F.A.0.05.01 :  b/h = 1,060 / 1,060 ;
BRH = 0,920 OKFFB

F.A.0.10.01 :  b/h = 1,060 / 1,060 ;
BRH = 0,920 OKFFB

F.A.0.10.02 :  b/h = 1,060 / 1,060 ;
BRH = 0,920 OKFFB

T.A.0.08.01

T.I.0.18.01
dTS

S WD ø =0,200
OK = UKRD
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00 FBE

DN 100

FBE
DN 100

FBE DN 100

FBE

F90 / o.A.

L WD  b/h  0,400 / 0,300
OK = UKRD

L WD  b/h  0,400 / 0,300
OK = UKRD

L WD  b/h  0,300 / 0,250
OK = UKRD

F30 / o.A
.

E WD  b/h  0,200 / 0,200
OK = -0,17 UKRD

T.
I.0

.1
3.

02

Ankerschiene  und
Maueranschlussanker

Ankerschiene und
Maueranschlussanker

Stb.-Aufdickung Bodenplatte d= min. 20cm, gemäß Statik

Stb.-Aufdickung Bodenplatte d= min. 20cm, gemäß Statik

Stb.-Aufdickung Bodenplatte d= min. 20cm, gemäß Statik

Stb.-Aufdickung Bodenplatte d= min. 20cm, gemäß Statik

Stb.-Aufdickung Bodenplatte d= min. 20cm, gemäß Statik

Stb.-Aufdickung Bodenplatte d= min. 20cm, gemäß Statik

Stb.-Aufdickung Bodenplatte d= min. 20cm, gemäß Statik

Auskragung Bodenplatte
Bereich Falttoranlage

Auskragung Bodenplatte,
Bereich Außentür

Auskragung Bodenplatte,
Bereich Außentür

Auskragung Bodenplatte,
Bereich Falttoranlage

mit Randwinkel

Auskragung Bodenplatte
Bereich Falttoranlage
mit Randwinkel

Auskragung Bodenplatte,
Bereich Außentür

Auskragung Bodenplatte,
Bereich Außentür

Auskragung Bodenplatte,
Bereich Außentür

BS  b/l/h  6,060 / 0,195 / 0,20

S WD ø =0,100
UK = OKRF

BS  b/l/h  6,060 / 0,195 / 0,20

BS  b/l/h  6,060 / 0,195 / 0,20

BS  b/l/h  6,060 / 0,195 / 0,20

BS  b/l/h  6,060 / 0,195 / 0,20

BS  b/l/h  6,060 / 0,195 / 0,20

BS  b/l/h  6,060 / 0,195 / 0,20

S WD ø =0,150
RA = +0,6 OKRF

Notablauf 1
Auslaufbogen DN 70

RW Hauptablauf 1
Standrohr DN 70

Notablauf 2
Auslaufbogen DN 70

RW Hauptablauf 2
Standrohr DN 70

Revisionsklappe:
Metall, beschichtet,
Zugang Reinigung

Revisionsklappe:
Metall, beschichtet,
Zugang Reinigung

RW Hauptablauf 3
Standrohr DN 70

im Bereich
Reinigungsöffnung zugänglich

Revisionsklappe:
Metall, beschichtet,
Zugang Reinigung

RW Hauptablauf 9
Standrohr DN 70
Revisionsklappe:
Metall, beschichtet,
Zugang Reinigung

RW Hauptablauf 4
Standrohr DN 70

im Bereich
Reinigungsöffnung zugänglich

Revisionsklappe:
Metall, beschichtet,
Zugang ReinigungNotablauf 5.3

DN 70, Freier Auslauf
an Decken -Unterseite

RW Hauptablauf 5.3
Standrohr DN 70
mit Übergang DN 100 ex.

Notablauf 5.1
DN 70,

freier Auslauf an
Decken-Unterseite

RW Hauptablauf 5.1
Standrohr DN 70

Notablauf 5.2
DN 70,

freier Auslauf an
Decken-Unterseite

RW Hauptablauf 5.2
Standrohr DN 70

Revisionsklappe:
Metall, beschichtet,
Zugang Reinigung

Revisionsklappe:
Metall, beschichtet,
Zugang Reinigung

Revisionsklappe:
Metall, beschichtet,
Zugang Reinigung

RW Hauptablauf 8
Standrohr DN 70

RW Hauptablauf 7
Druckströmung Standrohr DN 70
Wechsel auf DN 100 als Entspannungsleitung
bei 1m über GOK

Randwinkel 10x10,
eingelegt in Bodenplatte,
durchlaufend auf OKF

Auskragung Bodenplatte
Bereich Falttoranlage
mit Randwinkel

Randwinkel 10x10,
eingelegt in Bodenplatte,
durchlaufend auf OKF

Randwinkel 10x10,
eingelegt in Bodenplatte,

durchlaufend auf OKF

RW Hauptablauf 6
Einzugsfläche = 167,53 m2

Standrohr DN 100

Notablauf 6
Auslaufbogen

DN 100

Revisionsklappe:
Metall, beschichtet,
Zugang Reinigung

Sicherheitseinrichtung
Torsteuerung Aussen i.H. v. 3,00m ü. GOK

Sicherheitseinrichtung
Torsteuerung Aussen i.H. v. 3,00m ü. GOK

Sicherheitseinrichtung
Torsteuerung Aussen
i.H. v. 3,00m ü. GOK

Sicherheitseinrichtung
Torsteuerung Aussen
i.H. v. 3,00m ü. GOK

Sicherheitseinrichtung
Torsteuerung Aussen
i.H. v. 3,00m ü. GOK

Sicherheitseinrichtung
Torsteuerung Aussen
i.H. v. 3,00m ü. GOK

Sicherheitseinrichtung
Torsteuerung Aussen
i.H. v. 3,00m ü. GOK

Unterflur-
Trennstellenkasten

gemäß Planung ELT

Unterflur-
Trennstellenkasten

gemäß Planung ELT

Unterflur-
Trennstellenkasten

gemäß Planung ELT

Unterflur-
Trennstellenkasten
gemäß Planung ELT

keine Kontaktstelle zwischen
Torpfosten und
Profilbauglasfassade

Toranlage gemäß Planung Freianlagen
(Lstg. AN GaLaBau)

Toranlage gemäß Planung Freianlagen
(Lstg. AN GaLaBau)

Unterflur-
Trennstellenkasten
gemäß Planung ELT

Unterflur-
Trennstellenkasten

gemäß Planung ELT

Unterflur-
Trennstellenkasten
gemäß Planung ELT

Unterflur-
Trennstellenkasten

gemäß Planung ELT

Dämmung ausgespart
5cm Mindestdämmstärke

im WDVS WLS 035

HVI-Leitung, d= 20 mm

HVI-Leitung, d= 20 mm

Revisionsklappe:
Metall, beschichtet,
Zugang Reinigung

Revisionsklappe:
Metall, beschichtet,
Zugang Reinigung

Unterflur-
Trennstellenkasten

gemäß Planung ELT
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Sauberlauf

Reihenwaschtisch
3x Waschplätze

 Außenanlagen siehe Freiraumplanung
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3x Dusche

Kastenrinnen gemäß Freianlagenplanung

Promatkanal 0,40 x 0,40

R
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A
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 A
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H
S

E
 A

ROHBAU ACHSE 8

ROHBAU ACHSE 7

Stellplatzgröße gesamt
B x L = 12 m x 0,8 m

0.09
Fahrzeughalle
Fläche: 356,41 m2

FB: BO 110; BO 130
DB: DO 130; DO 210
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +5,535
UKAD: -
Umfang: 86,580 m
li.Rh.: 5,535 m

0.17
Eingangsbereich + Flur
Fläche: 29,86 m2

FB: BO 230; BO 610
DB: DO 110
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 31,6295 m
li.Rh.: 2,720 m

0.06
Umkleide DA/MÄ
Fläche: 16,19 m2

FB: BO 420
DB: DO 110
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 16,440 m
li.Rh.: 2,720 m

0.18
Abstell EG
Fläche: 3,82 m2

FB: BO 230
DB: DO 120
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 8,3815 m
li.Rh.: 2,720 m

0.04
HAR
Fläche: 2,35 m2

FB: BO 220
DB: DO 120
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 6,130 m
li.Rh.: 2,720 m

0.01
Bereitschaftsraum
Fläche: 41,50 m2

FB: BO 310
DB: DO 110
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 25,770 m
li.Rh.: 2,720 m
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1x Schlauchanschluss

DL-Anschluss

L WD  b/h  0,400 / 0,300
OK = UKRD

L WD  b/h  0,300 / 0,250
OK = UKRD

DL-Anschluss inkl.
Schlauchaufroller
UK = 2,10 m OKRF/ OKFFB

DL-Anschluss inkl.
Schlauchaufroller
UK = 2,10 m OKRF/ OKFFB

DL-Anschluss inkl.
Schlauchaufroller
UK = 2,10 m OKRF/ OKFFB

E WD  b/h  0,400 / 0,200
OK = -0,05 UKRD

Ankerschiene und
MaueranschlussankerAnkerschiene und

Maueranschlussanker
Ankerschiene und
Maueranschlussanker

Ankerschiene und
Maueranschlussanker

Ankerschiene und
Maueranschlussanker

Ankerschiene und
Maueranschlussanker

Ankerschiene und
Maueranschlussanker

L WD  b/h  0,300 / 0,300
OK = UKRD

DL-Anschluss

DL-Anschluss

DL-Anschluss

DL-Anschluss

DL-Anschluss

Stb-Stütze, FT
b/t = 30/35cm

Stb-Stütze, FT
b/t = 30/35cm

Stb-Stütze, FT
b/t = 30/35cm

Stb-Stütze, FT
b/t = 30/35cm

Stb-Stütze, FT
b/t = 30/35cm

Stb-Stütze, FT
b/t = 30/35cm

Stb-Stütze, FT
b/t = 30/35cm

Ankerschiene und
Maueranschlussanker

F30 Qualität im Kontakt-
bereich Treppenraum

Unterflur-
Trennstellenkasten

gemäß Planung ELT

HVI-Leitung, d= 20 mm HVI-Leitung, d= 20 mm

HVI-Leitung, d= 20 mm

HVI-Leitung, d= 20 mm

HVI-Leitung, d= 20 mm

HVI-Leitung, d= 20 mm

HVI-Leitung, d= 20 mm

HVI-Leitung, d= 20 mm

Wechselprofil für
Standelement vorsehen

Unterkonstruktion Falttoranlage
siehe DET 330 + DET 331

Unterkonstruktion Falttoranlage
siehe DET 330 + DET 331

Unterkonstruktion Falttoranlage
siehe DET 330 + DET 331

Unterkonstruktion Falttoranlage
siehe DET 330 + DET 331

Unterkonstruktion Falttoranlage
siehe DET 330 + DET 331

Unterkonstruktion Falttoranlage
siehe DET 330 + DET 331

Unterkonstruktion Falttoranlage
siehe DET 330 + DET 331

UK Falttoranlage
siehe DET 330 + DET 331

Unterkonstruktion Falttoranlage
siehe DET 332 + DET 333

Unterkonstruktion Falttoranlage
siehe DET 332 + DET 333

Unterkonstruktion Falttoranlage
siehe DET 332 + DET 333

UK Falttoranlage
siehe DET 332 + DET 333

Unterkonstruktion Falttoranlage
siehe DET 330 + DET 331

Wandverstärkung, h= 30 cm,
für Wandmontage Liege
mit Liegehöhe + 65 cm

Wandverstärkung, h= 30 cm,
UK= +1,50 m, für Wandmontage,
über gesamte Wandlänge
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Ablaufrinne mit Sohlengefälle, Anschluss an Koaleszenzabscheider
Schwerlastrinne z.B ACO PowerDrain V 75/100 P oder gleichwertig

Ablaufrinne mit Sohlengefälle, Anschluss an Koaleszenzabscheider
Schwerlastrinne z.B ACO PowerDrain V 75/100 P oder gleichwertig

Ablaufrinne mit Sohlengefälle, Anschluss an Koaleszenzabscheider
Schwerlastrinne z.B ACO PowerDrain V 75/100 P oder gleichwertig

Ablaufrinne mit Sohlengefälle, Anschluss an Koaleszenzabscheider
Schwerlastrinne z.B ACO PowerDrain V 75/100 P oder gleichwertig

Ablaufrinne mit Sohlengefälle, Anschluss an Koaleszenzabscheider
Schwerlastrinne z.B ACO PowerDrain V 75/100 P oder gleichwertig

Ablaufrinne mit Sohlengefälle, Anschluss an Koaleszenzabscheider
Schwerlastrinne z.B ACO PowerDrain V 75/100 P oder gleichwertig

Ablaufrinne mit Sohlengefälle, Anschluss an Koaleszenzabscheider
Schwerlastrinne z.B ACO PowerDrain V 75/100 P oder gleichwertig

0.15
Treibstofflager
Fläche: 9,77 m2

FB: BO 210
DB: DO 120
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 12,630 m
li.Rh.: 2,720 m

0.16
Notstrom
Fläche: 12,07 m2

FB: BO 210
DB: DO 410
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 13,900 m
li.Rh.: 2,720 m

0.12
UmkleideHE/JU
Fläche: 49,57 m2

FB: BO 410; BO 420
DB: DO 110
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 28,920 m
li.Rh.: 2,720 m

0.13
WC+DU HE
Fläche: 23,45 m2

FB: BO 420
DB: DO 140
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 31,530 m
li.Rh.: 2,720 m

0.11
Waschhalle
Fläche: 67,11 m2

FB: BO 120
DB: DO 210
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +6,225
UKAD: -
Umfang: 35,580 m
li.Rh.: 6,225 m

0.14
Flur EG
Fläche: 20,63 m2

FB: BO 220
DB: DO 110
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 28,050 m
li.Rh.: 2,720 m

0.03
WC BEH/DA
Fläche: 6,04 m2

FB: BO 420
DB: DO 140
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 9,860 m
li.Rh.: 2,720 m

0.07
Trockenraum+Pflege
Fläche: 14,70 m2

FB: BO 220
DB: DO 120
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 15,350 m
li.Rh.: 2,720 m

0.02
Erste Hilfe
Fläche: 11,41 m2

FB: BO 220
DB: DO 120
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 13,560 m
li.Rh.: 2,720 m

0.05
WC DU DA
Fläche: 9,39 m2

FB: BO 420
DB: DO 140
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 17,270 m
li.Rh.: 2,720 m

0.10
Werkstatt
Fläche: 27,48 m2

FB: BO 210
DB: DO 120
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 20,980 m
li.Rh.: 2,720 m

0.19
BMZ
Fläche: 3,29 m2

FB: BO 220
DB: DO 110
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 7,260 m
li.Rh.: 2,720 m

0.08
Treppe 2 EG
Fläche: 3,41 m2

FB: BO 210
DB: DO 120
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 7,510 m
li.Rh.: 2,720 m
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S DD 0,45 /0,15
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Stahlbeton / Feuerwiderstand

Betonfertigteil / Feuerwiderstand

Mauerwerk tragend / Feuerwiderstand

Mauerwerk nicht tragend / Feuerwiderstand

Leichtbauwand / Feuerwiderstand BB

Gebäudeachsen

unter / hinter Schnittebene

über / vor Schnittebene

Schnittführung

Schnittbezeichnung

Detail 1:1 - 1:20

Blattnummer

Tür / Außentür / Innentür
Systematik Türnummer:
TürAußen.Ebene.Raumnummer.Türziffer

Türen

T / TA / TI

TA.XX.YYY.XX

Außenfenster/ Innenfenster
Systematik Fensternummer:
FensterAußen.Ebene.Raumnummer.Fensterziffer

Fenster

FA / FI

FA.XX.YYY.XX
Flügeltypen:
Kipp / Dreh-Kipp / Festverglast
Antriebstypen:
Manuell / Motorisch / Ohne (bei Festverglasung)

Beton, unbewehrt / Feuerwiderstand

Legende

X
D

K / DK / F

Man / Mot / -

UZ Stb. Unterzug Stahlbeton

ÜBZ Stb. Überzug Stahlbeton

RBl B Ringbalken Beton

UZ St. Unterzug / Träger Stahl

FB Fußbodenaufbau Nr. (sh. Liste L01)

LBW Leichtbauwand Nr. (sh. Liste L02)

AD Abgehängte Decke Nr. (sh. Liste L03)

Wand- Deckenoberflächen

AS Anstrich

FL Fliesen

GPU Gipsputz

SB Sichtbeton

ZPU Kalk- Zementputz

SBA Sichtbeton mit erhöhten Anforderungen

TRA Trapezblech

AKV Akustikverkleidung

Bodenoberflächen

EHB Epoxydharzbeschichtung

LI Linoleum

UK AD

OK FFB

OK RF

Unterkante abgehängte Decke

Deckendurchbruch, eckig b/h

Bodendurchbruch, eckig b/h

Wanddurchbruch eckig b/h, rund Ø

Wandschlitz b/h/t

Bodeneinlaufrinne mit Gefälle

Deckenschlitz b/h/t

Oberkante Rohfußboden

Unterkante Rohdecke

Brüstungshöhe Rohe über OKRB

Deckenaussparung b/h/t

Wandaussparung b/h/t

BT Bodentank

H Heizung

L Lüftung

S Sanitär

E Elektrik

UK RD

BRHR

DA

DD

DS

BD

WA

WD

WS

Brüstungshöhe über OKFFBBRH

Öffnungsmaße Türen von OKFFB bis UKR Sturz

BO

WO I DO

Höhenkote

BodeneinlaufFBE

Deckendurchbruch, rund Ø

Bodendurchbruch, rund Ø

DD

BD

PU Putz (Putzart noch nicht genauer definiert)

Oberkante Fertigfußboden

Querschnitte und Bemaßung der Schlitz- und Durchbruchsplanung
sind in Meter angeben.

Legende gemäß Schlitz- und Durchbruchsplanung
FWR_HS_A_GR_00/ FWR_L_A_GR_00 (Index B), Stand 07.07.2023

Deckendurchbruch, eckig b/h

Bodendurchbruch, eckig b/h

DD

BD

Deckendurchbruch, rund Ø

Bodendurchbruch, rund Ø

DD

BD

Bodenschlitz, eckig b/l/tBS

Legende gemäß Schlitz- und Durchbruchsplanung
1814_001_5_E_G00_i142, Stand 07.07.2023

Deckendurchbruch, eckig b/h

Bodendurchbruch, eckig b/h

DD

BD

Deckendurchbruch, rund Ø

Bodendurchbruch, rund Ø

DD

BD

Gewerk: Heizung - Lüftung - Sanitär - Planung (HLS)Gewerk: Elektro-Planung (ELT)

Wanddurchbruch eckig b/h, rund ØWD

Wanddurchbruch eckig b/h, rund ØWD

unter Grundrissschnittebene

über Grundrissschnittebene

Wanddurchbruch eckig b/h, rund ØWD

Wanddurchbruch eckig b/h, rund ØWD

unter Grundrissschnittebene

über Grundrissschnittebene

G 22.11.2023 KG Bereitstellung LV-Fassade

H 11.12.2023 KG Planfortschreibung

I 19.03.2024 CR/KG

J 08.04.2024 KG

K 29.04.2024 KG

Planfortschreibung, Eintragung Blitzschutz gemäß Planung ELT, Eintragung Tore gemäß Planung Freianlagen,
Anpassung Regenentwässerung, Bereitstellung Bauanlauf Stahlbau + Dach

Planfortschreibung, Eintragung Wandtypen Trockenbau, Bereitstellung LV-Erstellung Trockenbauarbeiten,
Anpassung Falttoranlage gemäß Detailplanung ARC, Eintragung Unterkonstruktion Falttoranlage,
Bereitstellung Bauanlauf 08.1 Metallbauarbeiten Falttore

Anpassung Ausbildung Nische Trockenbau Achse C/ 6-7, Bereitstellung LV-Trockenbauarbeiten versandfertig
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GROSSE KREISSTADT RADEBEUL
Pestalozzistraße 6
01445 Radebeul

Maßstab

Format in cm

Planerstellung

Planindex und -datum

geprüft

gezeichnet

Freigabe Bauherr

Freigabe Architekt

84,1 x 118,9

Bemerkungen

Planbezeichnung

Bauherr

Fachplaner

Planbezeichnung Fachplaner

Bauvorhaben

Architekt

Grundriss Obergeschoss

1:50

Änderungen
Index Datum gez: Art der Änderung

SpezifizierungLeistungsphase GewerkProjektkürzel Planart Lfd. Nummer Index Status

5_
Ebene/Ansicht/Schnitt

F W R G R R _ 0 1 F0 1 2 K_ 0 0 0A R C _ _ _ _ _ _

Alle angegebenen Maße und
Abmessungen sind durch den
Auftragnehmer am Bau zu nehmen und
zu prüfen. Der Auszuführende ist
verpflichtet, den Auftraggeber auf
etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen.

Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der
Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und
zu begründen. Die Koordinierungspflicht
des Auftragnehmers bleibt unberührt.

Die Plan gilt nur in Zusammenhang mit
der jeweiligen Planung der beteiligten
Fachplaner.

Werkstatt- und/ oder
Montagezeichnungen der ausführenden
Firmen gelten nur mit Freigabe-Vermerk
des Architekten.
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VK Öffnung Rohbau

UK UZ Stb. = +2,46m ü. ±0,00m

UK UZ Stb. = +2,46m ü. ±0,00m

2. Rettungsweg

3,150
2,960

UK UZ Stb. = +5,37m ü. ±0,00 m; Fertigteil-Unterzug; b/h 30/203 cm

Stahlträger gem. Statik 2x UPE 240 Montage in Dachneigung

Stahlträger gem. Statik 2x UPE 240 Montage in Dachneigung
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UK UZ Stb. = +5,37m ü. ±0,00 m; Fertigteil-Unterzug; b/h 30/90 cm

UK UZ Stb. = +5,37m ü. ±0,00 m; Fertigteil-Unterzug; b/h 30/203 cm

UK UZ Stb. = +5,37m ü. ±0,00 m; Fertigteil-Unterzug; b/h 30/203 cm

UK UZ Stb. = +5,37m ü. ±0,00 m; Fertigteil-Unterzug; b/h 30/90 cm
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UK UZ  +5,82m, b/h 30/45 cm

UK UZ Stb. = +6,64m ü. ±0,00 m; Fertigteil-Unterzug; b/h 30/76 cm

UK UZ +5,82m; b/h 30/45 cm

Stahlträger gem. Statik 2x UPE 240 Montage in Dachneigung Stahlträger gem. Statik 2x UPE 240 Montage in Dachneigung
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HEA 180; S235
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F.A.1.06.2 :  b/h = 1,855 / 1,850 ;  BRH = 0,800 OKFFBF.A.1.06.1 :  b/h = 1,855 / 1,850 ;  BRH = 0,800 OKFFBF.A.1.07.1 :  b/h = 1,855 / 1,850 ;  BRH = 0,800 OKFFBF.A.1.03.1 :  b/h = 1,855 / 1,850 ;  BRH = 0,800 OKFFB
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L WD  b/h  0,700 / 0,400
UK = +2,52 OKRF

F.A.1.01.1 :  b/h = 1,855 / 1,850 ;  BRH = 0,800 OKFFB F.A.1.15.1 :  b/h = 1,855 / 1,850 ;  BRH = 0,800 OKFFB F.A.1.14.1 :  b/h = 1,855 / 1,850 ;  BRH = 0,800 OKFFB F.A.1.13.1 :  b/h = 1,855 / 1,850 ;  BRH = 0,800 OKFFB F.A.1.12.1 :  b/h = 1,855 / 1,850 ;  BRH = 0,800 OKFFB

S/H WD  b/h  0,450 / 0,250
UK = +2,55 OKRF/
UK = + 5,51 ü. ±0,00

H WD  b/h  0,250 / 0,150
UK = + 5,51 ü. ±0,00

S/H WD  b/h  0,250 / 0,250
UK = + 5,51 ü. ±0,00

H WD  b/h  0,250 / 0,150
UK = + 5,51 ü. ±0,00

H WD  b/h  0,250 / 0,150
UK = + 5,51 ü. ±0,00

H WD  b/h  0,300 / 0,150
UK = +3,30 OKRF

S WD  b/h  0,300 / 0,150
UK = OKRF

E WD  b/h  0,300 / 0,050
UK = OKRF

E WD  b/h  0,300 / 0,050
UK = OKRF

E WD  b/h  0,500 / 0,050
UK=OKRF
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L WD  b/h  0,400 / 0,250
UK = +2,52 OKRF

L WD  b/h  0,250 / 0,350
UK = + 5,51 ü. ±0,00

L WD  b/h  0,250 / 0,350
UK = + 5,51 ü. ±0,00

L WD  b/h  0,250 / 0,350
UK = + 5,51 ü. ±0,00

L WD  b/h  0,250 / 0,350
UK = + 5,51 ü. ±0,00

L WD  b/h  0,250 / 0,350
UK = + 5,51 ü. ±0,00

L WD  b/h  0,250 / 0,350
UK = + 5,51 ü. ±0,00

H WD  b/h  0,250 / 0,150
UK = + 5,51 ü. ±0,00

L WD  b/h  0,400 / 0,400
UK = + 5,51 ü. ±0,00

Platzhalter Wandabsorber
gemäß Raumakustik

E WD  b/h  0,150 / 0,150
UK = +5,37 m ü. ±0,00

E WD  b/h  0,150 / 0,150
UK = +5,37 m ü. ±0,00

E WD  b/h  0,150 / 0,150
UK = +5,37 m ü. ±0,00

E WD  b/h  0,150 / 0,150
UK = +5,37 m ü. ±0,00

E WD  b/h  0,150 / 0,150
UK = +5,37 m ü. ±0,00

UK Sturz Stb = +5,80m ü. ±0,00 UK Sturz Stb = +5,80m ü. ±0,00 UK Sturz Stb = +5,80m ü. ±0,00 UK Sturz Stb = +5,80m ü. ±0,00
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HEA 180; S235
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S WD  b/h  0,250 / 0,150
UK = + 5,65 ü. ±0,00

S WD  b/h  0,100 / 0,100
UK = + 5,70 ü. ±0,00

H/S/E WD b/h 0,45/0,40
UK = + 5,36 ü. ±0,00

H/S/E WD b/h 0,25/0,30
UK = + 5,36 ü. ±0,00

E WD  b/h  0,400 / 0,200
OK = UKRD

Notablauf 1
Standrohr DN 70

RW Hauptablauf 1
Standrohr DN 70Notablauf 2

Standrohr DN 70

RW Hauptablauf 2
Standrohr DN 70

RW Hauptablauf 3
Standrohr DN 70

RW Hauptablauf 9
Standrohr DN 70

Notablauf 9
Auslauf nach Unten
DN 100

RW Hauptablauf 4
Standrohr DN 70

Notablauf 5.3
DN 70
Freier Auslauf Unterseite

RW Hauptablauf 5.3
Einzugsfläche = 107,06 m2

Standrohr DN 70

Notablauf 5.1
DN 70,

freier Auslauf Unterseite
RW Hauptablauf 5.1

Standrohr DN 70
Notablauf 5.2

DN 70,
freier Auslauf Unterseite

RW Hauptablauf 5.2
Standrohr DN 70

Notablauf 8
Auslauf nach Unten
DN 100

RW Hauptablauf 8
Einzugsfläche = 140,22
Verzug für Rohr min. 4% Gefälle
Rohrmaß DN 70

Hauptablauf 8
Leitungsverzug 3 Grad (mind. 4%)
im Vordachrandbereich
siehe Ansicht Ost / Schnitt EE

RW Hauptablauf 8
Standrohr DN 70

Notablauf 7.1  + 7.2
Auslauf nach Unten
DN 70

RW Hauptablauf 7
DN 70
Druckströmung
Querverzug 3 Grad
zum Standrohr

Stütze
HEA 180; S235

Stütze
HEA 180; S235

Stütze
HEA 180; S235

Stütze
HEA 180; S235

Stütze
HEA 180; S235

Stütze
HEA 180; S235

Querwechsel im
System

Trapezblech

Durchbruch Notentwässerung
Flachdach 0,15/0,15
UK= OKRD Flachdach bei +6,04

RW Hauptablauf 6
Einzugsfläche = 167,53 m2

Standrohr DN 100

Notablauf 6
verrohrt,

Standrohr DN 100

Verzug im Bereich
Fenstersturz

Dämmung ausgespart
5cm Mindestdämmstärke
im WDVS WLS 035

Unterzug
HEA 180; S235

Kanal
Abluft Halle

Druckluft

HuK

HuK

ELT

Hauptablauf 9
Leitungsverzug 3 Grad (mind. 4%)
im Vordachrandbereich
siehe Ansicht Ost / Schnitt EE

HVI-Leitung, d= 20 mm
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Dachabsenkung Aufstellung Technik

UK RD = +5,80m ü. ±0,00

>0,5 m2

Dachausstieg 1,60 m x 1,05 m
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ROHBAU ACHSE 1
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3 Grad
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3 Grad

1.07
Treppe 2 OG
Fläche: 10,55 m2

FB: BO 230; BO 510
DB: DO 110
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +5,80
UKAD: -
li.Rh.
Umfang: 16,810 m

1.15
Jugendraum
Fläche: 18,79 m2

FB: BO 310
DB: DO 210; DO 220
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,15 - 7,18
UKAD: -
li.Rh.: 3,02 - 4,06 m
Umfang: 17,790 m
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L BD 0,70 /0,40
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UK ÜBZ Stb.= +2,96m ü. ±0,00; b/h= 24/99cmUK Sturz Stb = +5,80m ü. ±0,00
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Stahlstütze
HEA 140

Stahlträger/ Hohlträger für
Anschluss Trockenbau

Stahlträger/ Hohlträger für
Anschluss Trockenbau

Stahlträger/ Hohlträger für
Anschluss Trockenbau

T.
I.1

.1
3.

02

T.
I.1

.1
6.

02
dT

S

T.
I.1

.1
1.

01
dT

S

T.I.1.16.01
dTS

S WD  b/h  0,350 / 0,150
UK = OKRF

S WD  b/h  0,300 / 0,150
UK = OKRF

Dachöffnung zur
Entrauchung
Technikbereich

H WD  b/h  0,300 / 0,150
UK = +3,30 m

L WD  b/h  0,400 / 0,250
UK = +2,52 OKRF

Stahlträger/ Hohlträger für
Anschluss Trockenbau

Stahlträger/ Hohlträger für
Anschluss Trockenbau

Ankerschiene und
Maueranschlussanker

Ankerschiene und
Maueranschlussanker

Ankerschiene und
Maueranschlussanker

Ankerschiene und
Maueranschlussanker

Ankerschiene und
Maueranschlussanker

Ankerschiene und
Maueranschlussanker

Ankerschiene und
Maueranschlussanker

Ankerschiene und
Maueranschlussanker

E WD b/h 0,25/0,30
UK = + 5,51 ü. ±0,00

S/H WD  b/h  0,450 / 0,250
UK = +2,55 OKRF/

E WD  b/h  0,400 / 0,200
OK = UKRD

E WD  b/h  0,400 / 0,200
OK = UKRD

E WD  b/h  0,400 / 0,200
OK = UKRD

S WD  b/h  0,300 / 0,150
UK = OKRF

H WD  b/h  0,300 / 0,150
UK = +3,30 OKRF

Stahlträger/ Hohlträger für
Anschluss Trockenbau

Stahlträger/ Hohlträger für
Anschluss Trockenbau

Stahlträger/ Hohlträger für
Anschluss Trockenbau

Stahlträger/ Hohlträger für
Anschluss Trockenbau

Längswechsel im
System

Trapezblech

Stahlträger/ Hohlträger für
Anschluss Trockenbau

Längswechsel
im System

Trapezblech

Stahlträger/ HohlträgerStahlträger/ Hohlträger

Stahlträger/ Hohlträger für
Anschluss Trockenbau

Verzug 3 Grad (mind.3%)

HVI-Leitung, d= 20 mm

HVI-Leitung, d= 20 mm

HVI-Leitung, d= 20 mm

HVI-Leitung, d= 20 mm

HVI-Leitung, d= 20 mm
HVI-Leitung, d= 20 mm

HVI-Leitung, d= 20 mm

HVI-Leitung, d= 20 mm
HVI-Leitung, d= 20 mm

HVI-Leitung, d= 20 mm

- / o.A. / WT 011 / GDA

Deckenanschluss Trockenbau
über Verschraubung in Sicke

Deckenanschluss Trockenbau
über Verschraubung in Sicke

S WD  b/h  0,300 / 0,150
UK = OKRF

Rechteckhohlprofil/ Weitspannprofil,
oberer Wandabschluss, umlaufend 2 lagig beplankt,
spannt von Wand zu Wand

Rechteckhohlprofil/ Weitspannprofil,
oberer Wandabschluss, umlaufend 2 lagig beplankt,
spannt von Wand zu Wand

Rechteckhohlprofil/ Weitspannprofil,
oberer Wandabschluss,
umlaufend 2 lagig beplankt,
spannt von Wand zu Wand

Projektion
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EE.2

EE.2

EE.1

EE.1

FF1FF1

FF2FF2

GG2GG2

G
G

1
G

G
1

1.11
Flur 2 OG
Fläche: 14,48 m2

FB: BO 230
DB: DO 210
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,565 - 6,875
UKAD: -
li.Rh.: 3,415 - 3,725 m
Umfang: 22,310 m

1.09
WC HE
Fläche: 2,82 m2

FB: BO 420
DB: DO 310
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +5,80 - 6,52
UKAD: +5,525
li.Rh.: +2,375 m
Umfang: 7,140 m

1.08
WC DA
Fläche: 2,82 m2

FB: BO 420
DB: DO 310
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +5,80 - 6,52
UKAD: +5,525
li.Rh.: +2,375 m
Umfang: 7,180 m

1.10
PuMi
Fläche: 4,48 m2

FB: BO 420
DB: DO 310; DO 520
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +5,80 - 6,52
UKAD: +5,525
li.Rh.: +2,375 m
Umfang: 8,840 m

1.04
ELT
Fläche: 12,06 m2

FB: BO 230
DB: DO 120; DO 210
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +5,80 - 6,52
UKAD: -
li.Rh.: 2,65 - 3,37 m
Umfang: 16,150 m

1.06
Lager
Fläche: 37,44 m2

FB: BO 310
DB: DO 210; DO 220
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,15 - 7,13
UKAD: -
li.Rh.: 3,00 - 3,98 m
Umfang: 24,910 m

1.03
Küche
Fläche: 12,36 m2

FB: BO 310
DB: DO 210
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,55 - 7,12
UKAD: -
li.Rh.: 3,40 - 3,98 m
Umfang: 14,540 m

1.16
Flur 1 OG
Fläche: 21,28 m2

FB: BO 230
DB: DO 110; DO 210; DO 510
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,15 - 7,18
UKAD: -
li.Rh.: 3,00 - 4,06 m
Umfang: 25,430 m

1.05
Haustechnik
Fläche: 29,61 m2

FB: BO 230
DB: DO 120; DO 210
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +5,80 - 6,52
UKAD: -
li.Rh.: 2,65 - 3,37 m
Umfang: 28,870 m

1.02
Schulungsraum
Fläche: 93,96 m2

FB: BO 310
DB: DO 210; DO 220
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,15 - 7,18
UKAD: -
li.Rh.: 3,00 - 4,06 m
Umfang: 42,370 m

1.13
Besprechung
Fläche: 18,76 m2

FB: BO 310
DB: DO 210; DO 220
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,15 - 7,18
UKAD: -
li.Rh.: 3,02 - 4,06 m
Umfang: 17,780 m

1.14
Wehrleiter
Fläche: 19,35 m2

FB: BO 310
DB: DO 210; DO 220
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,15 - 7,18
UKAD: -
li.Rh.: 3,02 - 4,06 m
Umfang: 19,000 m

1.01
Garderobe Schulungsraum
Fläche: 15,40 m2

FB: BO 310
DB: DO 210
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,15 - 7,18
UKAD: -
li.Rh.: 3,02 - 4,06 m
Umfang: 15,700 m

1.17
Treppe 1
Fläche: 7,98 m2

FB: BO 510
DB: -
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,15 - 7,18
UKAD: -
li.Rh.
Umfang: 13,123 m

1.12
Einsatzzentrale
Fläche: 25,82 m2

FB: BO 310
DB: DO 210; DO 220
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,15 - 7,18
UKAD: -
li.Rh.: 3,02 - 4,06 m
Umfang: 21,720 m

S DD Ø0,15

S DD Ø0,15

Stahlbeton / Feuerwiderstand

Betonfertigteil / Feuerwiderstand

Mauerwerk tragend / Feuerwiderstand

Mauerwerk nicht tragend / Feuerwiderstand

Leichtbauwand / Feuerwiderstand BB

Gebäudeachsen

unter / hinter Schnittebene

über / vor Schnittebene

Schnittführung

Schnittbezeichnung

Detail 1:1 - 1:20

Blattnummer

Tür / Außentür / Innentür
Systematik Türnummer:
TürAußen.Ebene.Raumnummer.Türziffer

Türen

T / TA / TI

TA.XX.YYY.XX

Außenfenster/ Innenfenster
Systematik Fensternummer:
FensterAußen.Ebene.Raumnummer.Fensterziffer

Fenster

FA / FI

FA.XX.YYY.XX
Flügeltypen:
Kipp / Dreh-Kipp / Festverglast
Antriebstypen:
Manuell / Motorisch / Ohne (bei Festverglasung)

Beton, unbewehrt / Feuerwiderstand

Legende

X
D

K / DK / F

Man / Mot / -

UZ Stb. Unterzug Stahlbeton

ÜBZ Stb. Überzug Stahlbeton

RBl B Ringbalken Beton

UZ St. Unterzug / Träger Stahl

FB Fußbodenaufbau Nr. (sh. Liste L01)

LBW Leichtbauwand Nr. (sh. Liste L02)

AD Abgehängte Decke Nr. (sh. Liste L03)

Wand- Deckenoberflächen

AS Anstrich

FL Fliesen

GPU Gipsputz

SB Sichtbeton

ZPU Kalk- Zementputz

SBA Sichtbeton mit erhöhten Anforderungen

TRA Trapezblech

AKV Akustikverkleidung

Bodenoberflächen

EHB Epoxydharzbeschichtung

LI Linoleum

UK AD

OK FFB

OK RF

Unterkante abgehängte Decke

Deckendurchbruch, eckig b/h

Bodendurchbruch, eckig b/h

Wanddurchbruch eckig b/h, rund Ø

Wandschlitz b/h/t

Bodeneinlaufrinne mit Gefälle

Deckenschlitz b/h/t

Oberkante Rohfußboden

Unterkante Rohdecke

Brüstungshöhe Rohe über OKRB

Deckenaussparung b/h/t

Wandaussparung b/h/t

BT Bodentank

H Heizung

L Lüftung

S Sanitär

E Elektrik

UK RD

BRHR

DA

DD

DS

BD

WA

WD

WS

Brüstungshöhe über OKFFBBRH

Öffnungsmaße Türen von OKFFB bis UKR Sturz

BO

WO I DO

Höhenkote

BodeneinlaufFBE

Deckendurchbruch, rund Ø

Bodendurchbruch, rund Ø

DD

BD

PU Putz (Putzart noch nicht genauer definiert)

Oberkante Fertigfußboden

Querschnitte und Bemaßung der Schlitz- und Durchbruchsplanung
sind in Meter angeben.

Legende gemäß Schlitz- und Durchbruchsplanung
FWR_HS_A_GR_01/ FWR_L_A_GR_01 (Index B), Stand 07.07.2023

Deckendurchbruch, eckig b/h

Bodendurchbruch, eckig b/h

DD

BD

Deckendurchbruch, rund Ø

Bodendurchbruch, rund Ø

DD

BD

Bodenschlitz, eckig b/l/tBS

Legende gemäß Schlitz- und Durchbruchsplanung
1814_001_5_E_G01_i143, Stand 07.07.2023

Deckendurchbruch, eckig b/h

Bodendurchbruch, eckig b/h

DD

BD

Deckendurchbruch, rund Ø

Bodendurchbruch, rund Ø

DD

BD

Gewerk: Elektro-Planung Gewerk: Heizung - Lüftung - Sanitär - Planung

Gewerke: HLS + ELT

Wanddurchbruch eckig b/h, rund ØWD

Wanddurchbruch eckig b/h, rund ØWD

unter Grundrissschnittebene

über Grundrissschnittebene

Wanddurchbruch eckig b/h, rund ØWD

Wanddurchbruch eckig b/h, rund ØWD

unter Grundrissschnittebene

über Grundrissschnittebene

Wanddurchbruch eckig b/h, rund ØWD

Wanddurchbruch eckig b/h, rund ØWD

unter Grundrissschnittebene

über Grundrissschnittebene

G 22.11.2023 KG Bereitstellung LV-Fassade

H 11.12.2023 KG Anpassung Dachneigung, Anpassung Aufweitung/ Verjüngung Kopfpunkte der Wände, Binder, Unterzüge;
Anpassung Regenentwässerung im Bereich der Achse A, Planfortschreibung

I 19.03.2024 CR/KG

J 08.04.2024 KG

K 29.04.2024 KG

Planfortschreibung, Eintragung Blitzschutz gemäß Planung ELT, Anpassung Regenentwässerung,
Bereitstellung Bauanlauf Stahlbau + Dach, Status Baufrei

Planfortschreibung, Eintragung Wandtypen Trockenbau, Bereitstellung LV-Erstellung Trockenbauarbeiten,
Anpassung Falttoranlage gemäß Detailplanung ARC, Eintragung Unterkonstruktion Falttoranlage,
Bereitstellung Bauanlauf 08.1 Metallbauarbeiten Falttore

Duchbruch (S WD) in Trockenbau für Leitungen in FuBO ergänzt, Bereitstellung LV-Trockenbauarbeiten versandfertig
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Änderungen
Index Datum gez: Art der Änderung

Maßstab

Format in cm

Planerstellung

Planindex und -datum

geprüft

gezeichnet

Freigabe Bauherr

Freigabe Architekt

42,0 x 118,9

Bemerkungen

Planbezeichnung

Bauherr

Fachplaner

Planbezeichnung Fachplaner

Bauvorhaben

Architekt

Schnitt A-A

1:50

SpezifizierungLeistungsphase GewerkProjektkürzel Planart Lfd. Nummer Index Status

5_
Ebene/Ansicht/Schnitt

F W R S N T _ A A F0 3 0 K_ 0 0 0A R C _ _ _ _ _ _

Alle angegebenen Maße und
Abmessungen sind durch den
Auftragnehmer am Bau zu nehmen und
zu prüfen. Der Auszuführende ist
verpflichtet, den Auftraggeber auf
etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen.

Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der
Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und
zu begründen. Die Koordinierungspflicht
des Auftragnehmers bleibt unberührt.

Die Plan gilt nur in Zusammenhang mit
der jeweiligen Planung der beteiligten
Fachplaner.

Werkstatt- und/ oder
Montagezeichnungen der ausführenden
Firmen gelten nur mit Freigabe-Vermerk
des Architekten.

Feuerwehrgerätehaus Radebeul-Ost

± 0,00 = +110,00m ü NHN

5,14 4,505 4,505 4,505 2,01 2,495 5,285 5,69

1,
57

7,
74

3,
10

OK Gelände gemäß
Freiraumplanung

50
7

52
20

2,
08

66
26

24
19

50
7

52
20

3,
00

24
2,

84
24

1,
31

+2,72

1,59 30 24 5,60 24 1,70 24 3,71 175 1,565 24 30

30 24 5,475 20 1,53 20 2,425 35 2,90 175 1,565 24 30

1,
57

6,
55

5

+2,96

+5,80

+2,46

75 20 75

+1,80

50 60 50

50

+3,15

+7,75 +7,74

+6,555

±0,00= +110 üNN

UK UZ +2,46

35

+3,15

99
1,

85
54

42

20

+2,72

+2,96

+3,15

24
19

2,
65

24
12

UK ÜBZ +2,96

OK ÜBZ +3,95

OK Gelände gemäß
Freiraumplanung

50 70 50 50 50 5050 50 5050 50 50

50
22

30

UK RD +2,72

1,725 24

+6,22 +6,16

92
41

55
1,

90

Scheitel +6,835

19
19

19
19

19

30

1,
23 1,

09

+6,555

+6,34

+5,80

+6,04

+7,35

+0,30

34,98

UZ Stb
b/h 24/26 cm

Gründungspolster aus
aus einem frostsicheren Gesteinskorngemisch 0/32
oder 0/45 mm
gemäß Baugrundgutachten

ÜBZ Stb
b/h 24/99cm

Gründungspolster aus
aus einem frostsicheren Gesteinskorngemisch
0/32 oder 0/45 mm
gemäß Baugrundgutachten

Baugrubenverfüllung gemäß BaugrundgutachtenBaugrubenverfüllung gemäß Baugrundgutachten

Detaillierte Planung Treppe 02 siehe Plan:
FWR_5_RM_ARC_000_DET_UE_351

Ansichtskante Attikablech

Dämmebene Funktionstrakt

RW Hauptablauf 5.2

Leitungsverzug mit mind. 3%
im Vordach - siehe Grundriss

Freier Austritt an Unterseite
Notüberlauf DN 70

KG Rohr Dachentwässerung
Übergabe 1m ab Außenkante Gebäude an Freianlagen

Grundleitung SW
DN 100 siehe TGA

Randaufkantung Stahlbeton
Aufnahme Fassade

1.05
Haustechnik

1.07
Treppe 2 OG

1.14
Wehrleiter

0.12
Umkleide HE/JU

1.09
WC HE

1.11
Flur 2 OG

0.14
Flur EG

0.07
Trockenraum + Pflege
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an
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Abhangdecke

Außenanlagen siehe Freianlagenplanung
60 cm Oberbau Freianlagen
30 cm Bodenaustausch
           gem. Baugrundgutachten

Außenanlagen siehe Freianlagenplanung
60 cm Oberbau Freianlagen
30 cm Bodenaustausch
           gem. Baugrundgutachten

DN 150

D
N

 1
10

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

50
1,

07
2,

46
4,

09
5

OK Aufkantung +7,14

50
30

22
50

30

50

24
19

50

Stahlbeton

ÜBZ Stb gemäß Statik
b/h= 24/50cm

Sauberkeitsschicht

Trapezblech Funktionstrakt
Kehl-Längsgefälle 1,7%

Ausseneinheit
 Wärmepumpe

Aufstellrahmen,
befestigt am Rohbau

Flachdach Technikaufstellung
2%Gefälle
16cm Dämmung im Mittel

Speier Fassade
Notüberlauf DN 70

Neigung Dach-Aufkantung
5,24Grad

Aufkantung Dachübergang

Zustieg mit Geländer

Kontur Stb.-Aufkantung

BB

Gebäudeachsen

unter / hinter Schnittebene

über / vor Schnittebene

Schnittführung

Schnittbezeichnung

Detail 1:1 - 1:20

Blattnummer

Marker Höhenkote Rohbau

Marker Höhenkote Ausbau

Stahlbeton / Feuerwiderstand

Betonfertigteil / Feuerwiderstand

Mauerwerk tragend / Feuerwiderstand

Mauerwerk nicht tragend / Feuerwiderstand

Leichtbauwand / Feuerwiderstand

Beton, unbewehrt / Feuerwiderstand

Legende

X
D

UZ Stb. Unterzug Stahlbeton

ÜBZ Stb. Überzug Stahlbeton

RBl B Ringbalken Beton

UZ St. Unterzug / Träger Stahl

UK AD

OK FFB

OK RF

Unterkante abgehängte Decke

Oberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohfußboden

Unterkante RohdeckeUK RD

H 11.12.2023 KG

I 19.03.2024 CR/KG

J 08.04.2024 KG siehe Änderungskennzeichnung Grundrisse, Bereitstellung KickOff LV-Erstellung Trockenbauarbeiten,
Bereitstellung Bauanlauf 08.1 Metallbauarbeiten Falttore

siehe Änderungskennzeichnung Grundrisse

siehe Änderungskennzeichnung Grundrisse, Bereitstellung Bauanlauf Stahlbau + Dach

siehe Änderungskennzeichnung Grundrisse, Bereitstellung LV-Trockenbauarbeiten versandfertigKG29.04.2024K
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27.01.2023 KG/CR

CR

J - 29.04.2024

GROSSE KREISSTADT RADEBEUL
Pestalozzistraße 6
01445 Radebeul

Änderungen
Index Datum gez: Art der Änderung

Maßstab

Format in cm

Planerstellung

Planindex und -datum

geprüft

gezeichnet

Freigabe Bauherr

Freigabe Architekt

42,0 x 118,9

Bemerkungen

Planbezeichnung

Bauherr

Fachplaner

Planbezeichnung Fachplaner

Bauvorhaben

Architekt

Schnitt B-B

1:50

SpezifizierungLeistungsphase GewerkProjektkürzel Planart Lfd. Nummer Index Status

5_
Ebene/Ansicht/Schnitt

F W R S N T _ B B F0 3 1 J_ 0 0 0A R C _ _ _ _ _ _

Alle angegebenen Maße und
Abmessungen sind durch den
Auftragnehmer am Bau zu nehmen und
zu prüfen. Der Auszuführende ist
verpflichtet, den Auftraggeber auf
etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen.

Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der
Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und
zu begründen. Die Koordinierungspflicht
des Auftragnehmers bleibt unberührt.

Die Plan gilt nur in Zusammenhang mit
der jeweiligen Planung der beteiligten
Fachplaner.

Werkstatt- und/ oder
Montagezeichnungen der ausführenden
Firmen gelten nur mit Freigabe-Vermerk
des Architekten.

Feuerwehrgerätehaus Radebeul-Ost

± 0,00 = +110,00m ü NHN

6,65 4,50 1,46 7,695 5,405 12,61

42,165

30 24 6,41 24 3,76 50 24 4,60 20 8,89 75 25 55 12,36 25 30 2,855

30 24 6,41 24 3,76 24 3,45 125 3,58 33 3,445 125 3,685 75 25 12,36 25 30 2,555 30

1,
07

7,
74

+2,72

42 425

+2,96

7
73

5
26

5
4,

65
3,

09

UK UZ +2,46

±0,00= +110 üNN

UK UZ +2,46

+2,96

-0,48-0,48

±0,00= +110 üNN
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UK RD +2,72

OK RD +2,96

2,17 275

35

24
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5

75

HEA 180
S235

Verkleidung
revisionierbar

Fertigteil Unterzug Stb.
b/h = 25/45cm

WDVS unter Decke

Detaillierte Planung Treppe 01 siehe Plan:
FWR_5_RM_ARC_000_DET_UE_350

Gründungspolster aus
aus einem frostsicheren Gesteinskorngemisch 0/32
oder 0/45 mm
gemäß Baugrundgutachten

Baugrubenverfüllung gemäß Baugrundgutachten

Gründungspolster aus
aus einem frostsicheren Gesteinskorngemisch 0/32
oder 0/45 mm
gemäß Baugrundgutachten

Gründungspolster aus
aus einem frostsicheren Gesteinskorngemisch 0/32
oder 0/45 mm
gemäß Baugrundgutachten

Gründungspolster aus
aus einem frostsicheren Gesteinskorngemisch 0/32
oder 0/45 mm
gemäß Baugrundgutachten

Gründungspolster aus
aus einem frostsicheren Gesteinskorngemisch 0/32
oder 0/45 mm
gemäß Baugrundgutachten

Baugrubenverfüllung gemäß Baugrundgutachten Baugrubenverfüllung gemäß Baugrundgutachten Baugrubenverfüllung gemäß Baugrundgutachten

Baugrubenverfüllung gemäß Baugrundgutachten

UZ Stb
b/h 24/26 cm

Ansichtskante Attikablech

Dämmebene Funktionstrakt

Trapezblech Funktionstrakt

Ansichtskante Attikablech

Dämmebene Halle

Trapezblech Halle

Stahlbeton

Randaufkantung Stahlbeton
Aufnahme Fassade

Dachreiter für Kehlgefälle

Begehbare Trapezblechdecke,
zu Wartungszwecken,
gemäß Angabe Statik h=8,5cm

Blechverkleidung Vordach
Aluminium Glattblech eloxiert
mit Ausschnitten für Einbau-
Leuchten und Speier-Auslauf

Rechteckhohlprofil HRK 160x80x6.3
Anschluss Trockenbau

17,5er Hochlochziegel Poroton, gedämmt,
F30, RDK 1,2 , λ=0,3

Dünnbettmörtel, unverputzt,
hochgeführt bis unter Dachhaut nach SBO

umlaufend um Treppenhaus,
Höhe variiert je nach Dämmstärke 20-26cm

Schleppstreifen Kunststoffvlies 300g,
als Trennlage zwischen HLZ
 und Abdichtung 50cm breit

Dachabdichtung auf Kunststoffbasis
als harte Bedachung

Hauptablauf 8
Leitungsverzug 3 Grad (mind. 4%)
im Vordachrandbereich
siehe Ansicht Ost / Schnitt EE 02

RW Hauptablauf 8
Standrohr DN 70

Notablauf 7.1  + 7.2
Auslauf nach Unten
DN 70

IPE 180 gemäß Angabe Statik

Dampfsperre am Stein seitlich hochführen

Unterkonstruktion
Falttoranlage

siehe DET 330ff

ACHSEN

GESAMT

0.09
Fahrzeughalle

0.12
Umkleide HE/JU

0.13
WC/DU HE/JU

1.15
Jugendraum

1.14
Wehrleiter

1.13
Besprechung

0.17
Eingangsbereich +
Flur

0.01
Bereitschaftsraum

1.02
Schulungsraum

1.16
Flur 1 OG

1.12
Einsatzzentrale

G
E

S
A

M
T

EG

B
A

U
K

Ö
R

P
E

R

G
E

S
A

M
T

OG

Installationsraum
Haustechnik

A
C

H
S

E
 A

B
O

S
-M

as
t

Außenanlagen siehe Freianlagenplanung
60 cm Oberbau Freianlagen
30 cm Bodenaustausch
           gem. Baugrundgutachten

Außenanlagen siehe Freianlagenplanung
60 cm Oberbau Freianlagen
30 cm Bodenaustausch
           gem. Baugrundgutachten

3 Grad

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

1,
57

7,
74

3,
10

OK Gelände gemäß
Freiraumplanung

OK Gelände gemäß
Freiraumplanung

50
7

52
20

28
2,

72
24

99
1,

85
1,

94

-0,265

7
20

28

75 18 75

16 14 2,855
2,76

30 2,855

24

125

UZ Stb.
b/h = 25/26cm

Sauberkeitsschicht

Rechteckhohlprofil HRK 160x80x6.3
Anschluss Trockenbau

Rechteckhohlprofil HRK 160x80x6.3
Anschluss Trockenbau

Rechteckhohlprofil HRK 160x80x6.3
Anschluss Trockenbau

BB

Gebäudeachsen

unter / hinter Schnittebene

über / vor Schnittebene

Schnittführung

Schnittbezeichnung

Detail 1:1 - 1:20

Blattnummer

Marker Höhenkote Rohbau

Marker Höhenkote Ausbau

Stahlbeton / Feuerwiderstand

Betonfertigteil / Feuerwiderstand

Mauerwerk tragend / Feuerwiderstand

Mauerwerk nicht tragend / Feuerwiderstand

Leichtbauwand / Feuerwiderstand

Beton, unbewehrt / Feuerwiderstand

Legende

X
D

UZ Stb. Unterzug Stahlbeton

ÜBZ Stb. Überzug Stahlbeton

RBl B Ringbalken Beton

UZ St. Unterzug / Träger Stahl

UK AD

OK FFB

OK RF

Unterkante abgehängte Decke

Oberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohfußboden

Unterkante RohdeckeUK RD

G 11.12.2023 KG

H 19.03.2024 CR/KG

I 08.04.2024 KG siehe Änderungskennzeichnung Grundrisse, Bereitstellung KickOff LV-Erstellung Trockenbauarbeiten,
Bereitstellung Bauanlauf 08.1 Metallbauarbeiten Falttore

siehe Änderungskennzeichnung Grundrisse

siehe Änderungskennzeichnung Grundrisse, Bereitstellung Bauanlauf Stahlbau + Dach

siehe Änderungskennzeichnung Grundrisse, Bereitstellung LV-Trockenbauarbeiten versandfertigKG29.04.2024J
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Planbezeichnung

BauvorhabenArchitekt

Alle angegebenen Maße und Abmessungen sind durch den Auftragnehmer am Bau zu nehmen
und zu prüfen. Der Auszuführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten
der Ausführungsunterlagen hinzuweisen. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind
dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und zu begründen. Die
Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Dieser Plan gilt nur in
Zusammenhang mit der jeweiligen Planung der beteiligten Fachplaner. Werkstatt- und/ oder
Montagezeichnungen der ausführenden Firmen gelten nur mit Freigabe-Vermerk des Architekten.

Projektkürzel Gewerk Leistungsphase Planart Ebene Index Status

_
Nummer

Bemerkungen

FWR
1:25

036 Schnitte GG1 und GG 2 Dachluke

Bauherr

F W R S N T _ G G F0 3 6 E5A R C

Feuerwehrgerätehaus Radebeul-Ost

_ _ _ _ _ _
Änderungen

Index Datum gez: Art der Änderung

Plandatum Index / Indexdatum

1,
05

5

275 1,05 1,09 1

37

25
5

75
20

24
49

5

+2,96

+3,15

+5,525

+5,80

2 1,01 2

1,325

48

29
1,

03

52

1,725

78,50°

1.10
PuMi

8

Lukenkasten

Kehl-Längsgefälle 1,7%

Aufkantung Dachübergang

Abhangdecke

Lukendeckel,
gedämmt
10cm XPS WLG 035
für U Wert 0,20

Scherentreppe

Deckel Unterdecke

Ebene Trapezblech

Dachüberstand
10cm XPS WLG 035

Dämmung

Stufenbreite 48cm
Stufentiefe 16cm

Dampfsperre

Kontur Holzprofil
10/40 bzw. 18/40

Holzprofil als
UK Luke 18/40
oberseitig im Gefälle

Holzprofil als
UK Luke 18/40

oberseitig im Gefälle

Verlauf
Abdichtung
am Rand befestigt
über Klemmschiene

Absturzsicherung Längs
QRO Profil 50/50/5

mit Querholmen
verzinkt

QRO Profil 40/40/5
angedichtet mit 2K

Abdichtung,
aufgeschraubt auf

Wechselprofil

Deckung Randbereich
mit Holzplatte
27mm

Rohöffnung 1,60

1,86

+2,96

+5,525

30

1,60

35
1,

03
5

1.10
PuMi

1.08
WC

1.04
ELT

D

1,
70

5
13

10 2 1,56 2 185

Schwenkbereich 1,735

27

Aufsetzpunkt 1,65

Lukenkasten

Abhangdecke

Scherentreppe

geteilter Deckel
Unterseite 123-37

RRO 160/80/6,3
gemäß Statik

Dämmung +
Gefälledämmung

Holzprofil
als UK Luke 10/40

oberseitig im Gefälle

Lukendeckel, gedämmt
10cm XPS WLG 035

für U Wert 0,20

Holzprofil als
UK Luke 18/40
oberseitig im Gefälle

Dampfsperre

Verlauf
Abdichtung
am Rand befestigt
über Klemmschiene

Absturzsicherung
QRO Profil 50/50/5
mit Querholmen
verzinkt

QRO Profil 40/40/5
angedichtet mit 2K
Abdichtung,
aufgeschraubt auf
Wechselprofil

Dachrand, gedämmt
10cm XPS WLG 035

für U Wert 0,20

Sickenfüller  MiWo >1000Grad

GK Wand F30 12,5cm
2lagig Gipskarton 2,5cm

Rechteckhohlprofil,
oberer Wandabschluss

umlaufend 2 lagig beplankt,
spannt von Wand zu Wand

18
5

1.05
HLS

1.06
LAGER

E

45 125 9

Ebene Trapezblech 160 250

Dämmebene und
Dämmkeil für Kehlquergefälle

Randversteifung, 3 fach gehalten,
t 1,5mm, verschraubt,

zur Lagesicherung Mineralwolle

DampfsperrschweißbahnRRO-Profil 160x80

Auflager Trapezblech
L - Winkel 180/90

Rechteckhohlprofil,
oberer Wandabschluss

umlaufend 2 lagig beplankt,
spannt von Wand zu Wand

Sickenfüller  MiWo >1000Grad

GK Wand F30 12,5cm
2lagig Gipskarton 2,5cm

Übersichts - Schnitt GG 1 - Quer Übersichts-Schnitt GG 2 - Längs

A 25.10.2023 CR

Isometrie Tragwerk

B 08.02.2024 CR

C 19.03.2024 CR

Schnitt Anschluss GK an Trapez Achse E

D 08.04.2024 KG

E 29.04.2024 KG

Bereitstellung Dach LV

Anpassung Dachneigung, Maßstab, Abstimmung Tragwerk

siehe Änderungskennzeichnung Grundrisse,
Bereitstellung Bauanlauf Stahlbau + Dach, Status Baufrei
siehe Änderungskennzeichnung Grundrisse,
Bereitstellung KickOff LV-Erstellung Trockenbauarbeiten
siehe Änderungskennzeichnung Grundrisse,
Bereitstellung LV-Trockenbauarbeiten versandfertig



GSPublisherVersion 0.3.100.10

16.02.2024

GROSSE KREISSTADT RADEBEUL
Pestalozzistraße 6
01445 Radebeul

KG

CR

C - 29.04.2024
Maßstab

Format in cm

Planerstellung

Planindex und -datum

geprüft

gezeichnet

Freigabe Bauherr

Freigabe Architekt

59,4 x 84,1

Planbezeichnung

Bauherr

Fachplaner

Planbezeichnung Fachplaner

Bauvorhaben

Architekt

Feuerwehrgerätehaus Radebeul-Ost

121 Deckenübersicht OG

1:100

SpezifizierungLeistungsphase GewerkProjektkürzel Planart Lfd. Nummer Index Status

5_
Ebene/Ansicht/Schnitt

F W R U E D _ 0 1 F1 2 1 C_ 0 0 0A R C _ _ _ _ _

Bemerkungen

Alle angegebenen Maße und
Abmessungen sind durch den
Auftragnehmer am Bau zu nehmen und
zu prüfen. Der Auszuführende ist
verpflichtet, den Auftraggeber auf
etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen.

Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der
Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und
zu begründen. Die Koordinierungspflicht
des Auftragnehmers bleibt unberührt.

Dieser Plan gilt nur in Zusammenhang
mit der jeweiligen Planung der
beteiligten Fachplaner.

Werkstatt- und/ oder
Montagezeichnungen der ausführenden
Firmen gelten nur mit Freigabe-Vermerk
des Architekten.

Änderungen
Index Datum gez: Art der Änderung

± 0,00 = +110,00m ü NHN

H
K

V

5 5

BT

A

A

C

C

D

D

F

F

E

E

G

G

9 9

8 8

7 7

6 6

4 4

3 3

2 2

1 1

B

B

BTBT

0.09
Fahrzeughalle

0.11
Waschhalle

1.11
Flur 2 OG

1.13
Besprechung

1.12
Einsatzzentrale

1.14
Wehrleiter

1.15
Jugendraum

1.01
Garderobe Schulungsraum

1.02
Schulungsraum

1.03
Küche

1.04
ELT

1.08
WC DA

1.09
WC HE

1.10
PuMi

1.07
Treppe 2 OG

1.05
Haustechnik

1.16
Flur 1 OG

1.06
Lager

DO
110

DO
120

DO
130

DO
130

DO
130

DO
130

DO
130

DO
320

DO
320

DO
320

DO
320

DO
320

DO
320

DO
320

DO
320

DO
320

DO
120

DO
310

DO
310

DO
510

DO
510

DO
310

DO
610

DO
630

DO
330

DO
330

DO
330

DO
310

DO
310

DO
310

DO
310

DO
310

DO
310

DO
310

DO
310

DO
310

DO
310

DO
310

DO
310

DO
310

DO
310

DO
130

DO
130

DO
130

DO
130

DO
130

DO
130

DO
130

DO
130

DO
130

DO
130

DO
510

DO
120

DO
140

DO
140

DO
150

DO
620

DO
150

DO
310

DO 100 Betonbauteile - Sichtbare Deckenkonstruktion

Filigrandecken - Halbfertigteile
Qualität: Deckenunterseite Schalhaut glatt
 Fugen/ Elementstöße scharfkantig abkleben + verspachteln im selben Farbton

Ort: EG I OG: Funktionsbereich

DO 110

DO 200 Betonbauteile - Beschichtete Decken-/ Dachkonstruktion

Trapezblechdecke - ohne Akustiklochung

DO 310

Trapezblechdecke - mit Akustiklochung

DO 320

Stahlträger - UPE Träger in Dachneigung

DO 330

DO 400 Deckenbekleidung

DO 500 Abgehängte Deckenbekleidung

Filigrandecken - Halbfertigteile - Anstrich/ Lasur
Qualität: Deckenunterseite Schalhaut glatt
 Fugen/ Elementstöße scharfkantig abkleben + verspachteln im selben Farbton
Lasur: Feuchteresistente Lasur, farblos/ transparent
Ort: EG: WC/ DU HE, WC/DU DA

DO 210

Filigrandecken - Halbfertigteile
Qualität: Deckenunterseite Schalhaut glatt
 Fugen/ Elementstöße verspachteln im selben Farbton
 keine optischen Anforderung bei Verspachtelung der Fugen/ Elementstöße
Ort: EG: Treibstofflager, HAR, BMZ
 OG: ELT, Haustechnik, PuMi

DO 120

Blechverkleidung - Glattblech, Aluminium
 Abhangdecke mit vedeckter Bolzeneinhängung
Farbton: pulverbeschichtet in RAL 6027, gemäß Angabe Architektur
Ort: Vordach Südfassade Achse 5-6/ A-F, Vordach Ostfassade Bereich Achse G/ 1-9

DO 410

Wärmedämmverbundsystem Innen
 Aufbau WDVS siehe DET 600.2
Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 3
Farbton: NCS S 1000-N - Lichtgrau
Ort: Decke über EG: Bereich Übergang Fahrzeughalle zur Funktionsbereich

DO 420

Ortbeton - Gipsputz und Anstrich
Spachtelung: Qualitätsstufe Q2
Putz: Gipsputz, Korngröße 0,5 mm
Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 3
Farbton: Anstrich in RAL 6027 - Lichtgrün
Ort: EG: Haupttreppenraum

DO 220

Fertigteil - Sichtbeton SB 3
Qualität: SB 3 - Schalhaut glatt, sichtbare Transportanker verspachteln im selben Farbton

Ort: Fahrzeug- und Waschhalle: Binder, Unterzüge, Wandplatten
DO 130

Ortbeton - Sichtbeton SB 0
Qualität: SB 0 - Beton Natur

Ort: Kragarme Vordachbereich Fahrzeug- und Waschhalle

DO 150

DO 300 Stahlbauteile - Beschichtete Decken-/ Dachkonstruktion

DO 600 Dachöffnungen

Ortbeton - Sichtbeton SB 3
Qualität: SB 3 - Schalhaut glatt, Löcher verspachteln im selben Farbton

Ort: EG: Unterzug Fahrzeughalle
 OG: Unterzüge Haupttreppenraum

DO 140

Produkt: FischerTRAPEZ 165/ 250, d= 1,5 mm, oder gleichwertig
Farbton: RAL 9010 - Reinweiß, gemäß Angabe Architektur
Ort: Fahrzeug- und Waschhalle
 OG: Haupttreppenraum, ELT, Haustechnik

Produkt: FischerTRAPEZ AK 165/ 250, d= 1,5 mm, oder gleichwertig
Farbton: RAL 9010 - Reinweiß, gemäß Angabe Architektur
Ort: OG: Funktionsbereich

Farbton: RAL 9010 - Reinweiß, gemäß Angabe Architektur
Ort: EG I OG: Funktionsbereich

DO 510

Standardverspachtelung und Anstrich
Spachtelung: Qualitätsstufe Q2
Anstrich: Dispersionsanstrich Nassabriebklasse NAK 2
Farbton: RAL 9016 - Verkehrsweiß
Ort: OG: WC Damen, WC Herren, PuMi

DO 610

Öffnung zur Rauchableitung (RWA)

Ort: OG: Haupttreppenraum

DO 620

Öffnung zur Rauchableitung

Ort: OG: Haustechnik

DO 630

Dachausstieg mit Scherentreppe

Ort: OG: PuMi

Wärmedämmverbundsystem Innen
 Aufbau WDVS siehe DET 600.1
Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 3
Farbton: NCS S 1000-N - Lichtgrau
Ort: Decke über EG: Notstrom

DO 430

PlanerstellungKG16.02.20240

Überarbeitung gemäß Abstimmung Bemusterungstermin AG, Grundlage LV-Erstellung WDVS InnenKG08.03.2024A

Bereitstellung Bauanlauf Stahlbau + Dach, Status BaufreiKG19.03.2024B
siehe Änderungskennzeichnung Grundriss OG 1:50 (Index K),
Bereitstellung LV-Trockenbauarbeiten versandfertigKG29.04.2024C
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Maßstab

Format in cm

Planerstellung

Planindex und -datum

geprüft

gezeichnet

Freigabe Bauherr

Freigabe Architekt

84,1 x 118,9

Bemerkungen

Planbezeichnung

Bauherr

Fachplaner

Planbezeichnung Fachplaner

Bauvorhaben

Architekt

130 Übersicht Wandoberflächen EG

1:50

Änderungen
Index Datum gez: Art der Änderung

SpezifizierungLeistungsphase GewerkProjektkürzel Planart Lfd. Nummer Index Status

5_
Ebene/Ansicht/Schnitt

F W R U E W _ 0 0 V1 3 0 C_ 0 0 0A R C _ _ _ _ _ _

Alle angegebenen Maße und
Abmessungen sind durch den
Auftragnehmer am Bau zu nehmen und
zu prüfen. Der Auszuführende ist
verpflichtet, den Auftraggeber auf
etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen.

Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der
Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und
zu begründen. Die Koordinierungspflicht
des Auftragnehmers bleibt unberührt.

Die Plan gilt nur in Zusammenhang mit
der jeweiligen Planung der beteiligten
Fachplaner.

Werkstatt- und/ oder
Montagezeichnungen der ausführenden
Firmen gelten nur mit Freigabe-Vermerk
des Architekten.

Feuerwehrgerätehaus Radebeul-Ost

± 0,00 = +110,00m ü NHN

WO 310.B

WO 230.B

WO 230.B

WO 310.B

WO 230.B

WO 250.B

WO 250.B

WO 250.B WO 250.B

WO 240.B

WO 240.B

WO 240.B

WO 240.B

WO 240.B

WO 240.B

WO 240.B

WO 230.B

WO 240.B

WO 230.B

WO 230.BWO 240.A

WO 240.A

WO 240.A

WO 240.C

WO 240.C

WO 240.C WO 240.C

WO 250.A

WO 330

WO 370

WO 250.A

WO 330WO 330 WO 250.AWO 250.A

WO 250.A WO 350

WO 240.B

WO 110

WO 230.B

WO 250.A

WO 250.A

WO 370

WO 350

WO 330

WO 520 WO 350

WO 230.B WO 230.B

WO 120

WO 240.B

WO 330

WO 330

WO 330

WO 410

WO 410

WO 420

0.09
Fahrzeughalle
Fläche: 356,41 m2

FB: BO 110; BO 130
DB: DO 130; DO 210
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +5,535
UKAD: -
Umfang: 86,580 m
li.Rh.: 5,535 m

0.17
Eingangsbereich + Flur
Fläche: 29,86 m2

FB: BO 230; BO 610
DB: DO 110
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 31,6295 m
li.Rh.: 2,720 m

0.06
Umkleide DA/MÄ
Fläche: 16,19 m2

FB: BO 420
DB: DO 110
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 16,440 m
li.Rh.: 2,720 m

0.18
Abstell EG
Fläche: 3,82 m2

FB: BO 230
DB: DO 120
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 8,3815 m
li.Rh.: 2,720 m

0.04
HAR
Fläche: 2,35 m2

FB: BO 220
DB: DO 120
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 6,130 m
li.Rh.: 2,720 m

0.01
Bereitschaftsraum
Fläche: 41,50 m2

FB: BO 310
DB: DO 110
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 25,770 m
li.Rh.: 2,720 m
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1x Ausguss-
becken

Anstrich in
RAL 9016

Verkehrsweiß

Anstrich in
NCS S 1000-N

Lichtgrau

Anstrich in
NCS S 1000-N

Lichtgrau

Anstrich in
NCS S 1000-N

Lichtgrau

Anstrich in
RAL 6027
Lichtgrün

Anstrich in
RAL 6027
Lichtgrün

Anstrich in
RAL 6027
Lichtgrün

Anstrich in
RAL 6027
Lichtgrün

Anstrich in
NCS S 1000-N

Lichtgrau

Anstrich in
NCS S 1000-N

Lichtgrau

Anstrich in
NCS S 1000-N

Lichtgrau

Anstrich in
NCS S 1000-N

Lichtgrau

Anstrich in
NCS S 1000-N

Lichtgrau

Anstrich in
NCS S 1000-N

Lichtgrau

Anstrich in
NCS S 1000-N

Lichtgrau

Anstrich in
NCS S 1000-N

Lichtgrau

0.15
Treibstofflager
Fläche: 9,77 m2

FB: BO 210
DB: DO 120
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 12,630 m
li.Rh.: 2,720 m

0.16
Notstrom
Fläche: 12,07 m2

FB: BO 210
DB: DO 410
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 13,900 m
li.Rh.: 2,720 m

0.12
UmkleideHE/JU
Fläche: 49,57 m2

FB: BO 410; BO 420
DB: DO 110
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 28,920 m
li.Rh.: 2,720 m

0.13
WC+DU HE
Fläche: 23,45 m2

FB: BO 420
DB: DO 140
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 31,530 m
li.Rh.: 2,720 m

0.11
Waschhalle
Fläche: 67,11 m2

FB: BO 120
DB: DO 210
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +6,225
UKAD: -
Umfang: 35,580 m
li.Rh.: 6,225 m

0.14
Flur EG
Fläche: 20,63 m2

FB: BO 220
DB: DO 110
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 28,050 m
li.Rh.: 2,720 m

0.03
WC BEH/DA
Fläche: 6,04 m2

FB: BO 420
DB: DO 140
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 9,860 m
li.Rh.: 2,720 m

0.07
Trockenraum+Pflege
Fläche: 14,70 m2

FB: BO 220
DB: DO 120
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 15,350 m
li.Rh.: 2,720 m

0.02
Erste Hilfe
Fläche: 11,41 m2

FB: BO 220
DB: DO 120
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 13,560 m
li.Rh.: 2,720 m

0.05
WC DU DA
Fläche: 9,39 m2

FB: BO 420
DB: DO 140
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 17,270 m
li.Rh.: 2,720 m

0.10
Werkstatt
Fläche: 27,48 m2

FB: BO 210
DB: DO 120
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 20,980 m
li.Rh.: 2,720 m

0.19
BMZ
Fläche: 3,29 m2

FB: BO 220
DB: DO 110
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 7,260 m
li.Rh.: 2,720 m

0.08
Treppe 2 EG
Fläche: 3,41 m2

FB: BO 210
DB: DO 120
OKRF: -0,280
OKFFB: ±0,000
UKRD: +2,720
UKAD: -
Umfang: 7,510 m
li.Rh.: 2,720 m
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B

B

Stahlbeton / Feuerwiderstand

Betonfertigteil / Feuerwiderstand

Mauerwerk tragend / Feuerwiderstand

Mauerwerk nicht tragend / Feuerwiderstand

Leichtbauwand / Feuerwiderstand BB

Gebäudeachsen

unter / hinter Schnittebene

über / vor Schnittebene

Schnittführung

Schnittbezeichnung

Detail 1:1 - 1:20

Blattnummer

Tür / Außentür / Innentür
Systematik Türnummer:
TürAußen.Ebene.Raumnummer.Türziffer

Türen

T / TA / TI

TA.XX.YYY.XX

Außenfenster/ Innenfenster
Systematik Fensternummer:
FensterAußen.Ebene.Raumnummer.Fensterziffer

Fenster

FA / FI

FA.XX.YYY.XX
Flügeltypen:
Kipp / Dreh-Kipp / Festverglast
Antriebstypen:
Manuell / Motorisch / Ohne (bei Festverglasung)

Beton, unbewehrt / Feuerwiderstand

Legende

X
D

K / DK / F

Man / Mot / -

UZ Stb. Unterzug Stahlbeton

ÜBZ Stb. Überzug Stahlbeton

RBl B Ringbalken Beton

UZ St. Unterzug / Träger Stahl

FB Fußbodenaufbau Nr. (sh. Liste L01)

LBW Leichtbauwand Nr. (sh. Liste L02)

AD Abgehängte Decke Nr. (sh. Liste L03)

Wand- Deckenoberflächen

AS Anstrich

FL Fliesen

GPU Gipsputz

SB Sichtbeton

ZPU Kalk- Zementputz

SBA Sichtbeton mit erhöhten Anforderungen

TRA Trapezblech

AKV Akustikverkleidung

Bodenoberflächen

EHB Epoxydharzbeschichtung

LI Linoleum

UK AD

OK FFB

OK RF

Unterkante abgehängte Decke

Deckendurchbruch, eckig b/h

Bodendurchbruch, eckig b/h

Wanddurchbruch eckig b/h, rund Ø

Wandschlitz b/h/t

Bodeneinlaufrinne mit Gefälle

Deckenschlitz b/h/t

Oberkante Rohfußboden

Unterkante Rohdecke

Brüstungshöhe Rohe über OKRB

Deckenaussparung b/h/t

Wandaussparung b/h/t

BT Bodentank

H Heizung

L Lüftung

S Sanitär

E Elektrik

UK RD

BRHR

DA

DD

DS

BD

WA

WD

WS

Brüstungshöhe über OKFFBBRH

Öffnungsmaße Türen von OKFFB bis UKR Sturz

BO

WO I DO

Höhenkote

BodeneinlaufFBE

Deckendurchbruch, rund Ø

Bodendurchbruch, rund Ø

DD

BD

PU Putz (Putzart noch nicht genauer definiert)

Oberkante Fertigfußboden
WO 120

WO 100 Sichtbare Wandkonstruktion

Ortbeton - Sichtbeton SB 3
Qualität: SB3 - Schalhaut glatt, Löcher verspachtelt im selben Farbton
Ort: EG I OG: Fahrzeug- und Waschhalle, Hauptreppenraum und Schulungsraum

WO 230.B

WO 200 Wandbeschichtung/ Wandanstrich

Anstrich
Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 3
Farbton: NCS S 1000-N - Lichtgrau
Ort: EG I OG: falls erforderlich, noch in Abstimmung mit HLS + ELT

Legende Wandoberflächen

WO 240.A
Gipsputz und Anstrich
Putz: Gipsputz (inkl. Standardverspachtelung), Korngröße 0,5 mm
Qualität: Qualitätsstufe Q2 - Standard
Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 3
Farbton: RAL 6027 - Lichtgrün
Ort: EG: Haupttreppenraum

WO 250.A
Kalkzementputz und Anstrich
Putz: Kalkzementputz (inkl. Standardverspachtelung), Korngröße 0,5 mm
Qualität: Qualitätsstufe Q2 - Standard
Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 2
Farbton: RAL 6027 - Lichtgrün
Ort: EG: WC/ DU Damen, WC/ DU Herren, Barrierefreies WC
 OG: PuMi, WC Damen, WC Herren

WO 300 Wandbeschichtung/ Wandbekleidung

WO 350

WO 220.A
Standardverspachtelung und Anstrich
Spachtelung: Qualitätsstufe Q2
Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 2
Farbton: RAL 6027 - Lichtgrün
Ort: EG: Haupttreppenraum Achse C/ 6-7
 OG: PuMi, WC Damen, WC Herren

WO 330
Grundverspachtelung und Wandfliesen im Dünnbett - raumhoch verlegt
Spachtelung: Qualitätsstufe Q1
Wandfliese: 15 x 15 cm, Farbton analog RAL 6027 - Lichtgrün
Ort: EG: WC/ DU Damen + WC/ DU Herren, Barrierefreies WC
 OG: WC Damen + WC Herren

Kalkzementputz und Wandfliesen im Dünnbett - raumhoch verlegt
Putz: Kalkzementputz (inkl. Grundverspachtelung), Korngröße 0,5 mm
Wandfliese: 15 x 15 cm, Farbton analog RAL 6027 - Lichtgrün
Ort: EG: WC/ DU Damen, WC/ DU Herren, Barrierefreies WC
 OG: PuMi, WC Damen, WC Herren

WO 370
Wandspiegel, rahmenlos
 Verlegung in Fliesenebene, gemäß Fliesenspiegel RM
Ort: EG: WC/ DU Damen, WC/ DU Herren, Barrierefreies WC
 OG: WC Damen, WC Herren

WO 340
Grundverspachtelung und Wandfliesen im Dünnbett - Fliesenspiegel
Spachtelung: Qualitätsstufe Q1
Wandfliese: 15 x 15 cm, Farbton analog RAL 6027 - Lichtgrün, bis +1,25 OK FFB verlegt
Ort: EG: Werkstatt, Trockenraum + Pflege, Erste Hilfe

WO 400 Elementierte Bauteile

WO 410
WC-Trennwand
Farbton: HPL-Beschichtung, Produkt noch in Abstimmung
Ort: EG: WC/ DU Damen, WC/ DU Herren

WO 420
Vitrine - Glas + Aluminium
Farbton: Aluminiumprofile pulverbeschichtet in RAL 6027 - Lichtgrün
Ort: EG I OG: Haupttreppenraum

WO 430
Mikroperforierter Wandabsorber
 Schallabsorptionsgrad gemäß DIN EN ISO 354:2005
 gemäß Angabe Raumakustik
Produkt: noch in Abstimmung
Ort: OG: Schulungsraum, Achse 9/ A-B

WO 310.B
Wärmedämmverbundsystem, innenliegend und Anstrich
 Aufbau WDVS siehe DET 321 und DET 600.1

Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 3
Farbton: NCS S 1000-N - Lichtgrau
Ort: EG: Notstrom 

WO 320.B
Wärmedämmverbundsystem, innenliegend und Anstrich
 Aufbau WDVS siehe DET 600.2 und 600.3

Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 3
Farbton: NCS S 1000-N - Lichtgrau
Ort: EG: Umkleide Herren, Werkstatt
 OG: Lager

WO 500 Außenfassade

WO 540
Blechverkleidung, Aluminiumblech, gekantet + perforiert
 Aufbau siehe DET 300ff

Farbton: Pulverbeschichtung, RAL 6027 - Lichtgrün
Ort: EG: Südfassade, Achse 6/ A-F

WO 520
Profilbauglasfassade als Vorhangfassade

WO 550
Blechverkleidung, Aluminiumblech, Glattblech
 Aufbau siehe DET 300ff

Farbton: Pulverbeschichtung, RAL 6027 - Lichtgrün
Ort: EG I OG: Ostfassade, Achse G/ 1-9

 Aufbau Profilbauglasfassade siehe DET 300ff
 
Produkt: Lamberts Linit, Prisma Solar

WO 530
Profilbauglas als thermische Außenhaut
 siehe DET 300 und DET 301

Produkt: Lamberts Linit, 504
Ort: EG: Fahrzeughalle Achse 1/ F-G, Waschhalle Achse 9/ F-G

WO 210
Grundverspachtelung
Spachtelung: Qualitätsstufe Q1
Ort: OG: Haustechnik, ELT

WO 510
Wärmedämmverbundsystem, außen
 Aufbau WDVS siehe DET 300ff

Farbton: RAL 6027 - Lichtgrün

WO 130
Fertigteil - Sichtbeton SB 3
Qualität: SB3 - Schalhaut glatt, sichtbare Transportanker verspachtelt im selben Farbton
Ort: EG I OG: Fahrzeughalle

WO 110
Ortbeton - Sichtbeton SB 0
Qualität: SB0 - Beton Natur, Löcher verspachtelt im selben Farbton
Ort: EG: Achse 6 - Umkleide Herren

Hinweise:
* Laibungen werden mit eingeputzt
* Der Farbton des Anstrichs ist zusätzlich dem Etikett des jeweiligen Raumes zu entnehmen.
  Teilweise werden nicht alle Wandoberflächen innerhalb eines Raumes gestrichen
  z.B. Sichtbeton, Fliesen, etc.

WO 240.B
Gipsputz und Anstrich
Putz: Gipsputz (inkl. Standardverspachtelung), Korngröße 0,5 mm
Qualität: Qualitätsstufe Q2 - Standard
Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 3
Farbton: NCS S 1000-N - Lichtgrau
Ort: EG: Umkleide Herren, Umkleide Damen, Flur EG, Erste Hilfe, Treppe 2 EG
 OG: Treppe 2 OG, Flur 2 OG, Lager

WO 240.C
Gipsputz und Anstrich
Putz: Gipsputz (inkl. Standardverspachtelung), Korngröße 0,5 mm
Qualität: Qualitätsstufe Q2 - Standard
Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 3
Farbton: RAL 9016 - Verkehrsweiß
Ort: EG: Bereitschaftsraum
 OG: Schulungsraum inkl. Garderobe + Küche, Jugendraum, Wehrleiter,
         Besprechung, Einsatzzentrale

WO 250.B
Kalkzementputz und Anstrich
Putz: Kalkzementputz (inkl. Standardverspachtelung), Korngröße 0,5 mm
Qualität: Qualitätsstufe Q2 - Standard
Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 2
Farbton: NCS S 1000-N - Lichtgrau
Ort: EG: Trockenraum + Pflege, Werkstatt

WO 220.B
Standardverspachtelung und Anstrich
Spachtelung: Qualitätsstufe Q2
Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 3
Farbton: NCS S 1000-N - Lichtgrau
Ort: EG: Erste Hilfe, Trockenraum + Pflege, Werkstatt
 OG: Lager

WO 220.C
Standardverspachtelung und Anstrich
Spachtelung: Qualitätsstufe Q2
Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 3
Farbton: RAL 9016 - Verkehrsweiß
Ort: OG: Jugendraum, Wehrleiter, Besprechung, Einsatzzentrale

WO 320.C
Wärmedämmverbundsystem, innenliegend und Anstrich
 Aufbau WDVS siehe DET 600.3

Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 3
Farbton: RAL 9016 - Verkehrsweiß
Ort: OG: Einsatzzentrale
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Ebene/Ansicht/Schnitt

F W R U E W _ 0 1 V1 3 1 C_ 0 0 0A R C _ _ _ _ _ _

Alle angegebenen Maße und
Abmessungen sind durch den
Auftragnehmer am Bau zu nehmen und
zu prüfen. Der Auszuführende ist
verpflichtet, den Auftraggeber auf
etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen.

Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der
Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und
zu begründen. Die Koordinierungspflicht
des Auftragnehmers bleibt unberührt.

Die Plan gilt nur in Zusammenhang mit
der jeweiligen Planung der beteiligten
Fachplaner.

Werkstatt- und/ oder
Montagezeichnungen der ausführenden
Firmen gelten nur mit Freigabe-Vermerk
des Architekten.

Feuerwehrgerätehaus Radebeul-Ost

± 0,00 = +110,00m ü NHN

H
K

V

1.07
Treppe 2 OG
Fläche: 10,55 m2

FB: BO 230; BO 510
DB: DO 110
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +5,80
UKAD: -
li.Rh.
Umfang: 16,810 m

1.15
Jugendraum
Fläche: 18,79 m2

FB: BO 310
DB: DO 210; DO 220
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,15 - 7,18
UKAD: -
li.Rh.: 3,02 - 4,06 m
Umfang: 17,790 m
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Anstrich in
RAL 9016

Verkehrsweiß

Anstrich in
RAL 6027
Lichtgrün

Anstrich in
NCS S 1000-N

Lichtgrau

Anstrich in
RAL 6027
Lichtgrün

Anstrich in
RAL 9016

Verkehrsweiß

Anstrich in
RAL 9016

Verkehrsweiß

Anstrich in
RAL 9016

Verkehrsweiß

Anstrich in
RAL 9016

Verkehrsweiß

Anstrich in
RAL 9016

Verkehrsweiß

Anstrich in
NCS S 1000-N

Lichtgrau

Anstrich in
NCS S 1000-N

Lichtgrau

Anstrich in
RAL 6027
Lichtgrün

1.11
Flur 2 OG
Fläche: 14,48 m2

FB: BO 230
DB: DO 210
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,565 - 6,875
UKAD: -
li.Rh.: 3,415 - 3,725 m
Umfang: 22,310 m

1.09
WC HE
Fläche: 2,82 m2

FB: BO 420
DB: DO 310
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +5,80 - 6,52
UKAD: +5,525
li.Rh.: +2,375 m
Umfang: 7,140 m

1.08
WC DA
Fläche: 2,82 m2

FB: BO 420
DB: DO 310
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +5,80 - 6,52
UKAD: +5,525
li.Rh.: +2,375 m
Umfang: 7,180 m

1.10
PuMi
Fläche: 4,48 m2

FB: BO 420
DB: DO 310; DO 520
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +5,80 - 6,52
UKAD: +5,525
li.Rh.: +2,375 m
Umfang: 8,840 m

1.04
ELT
Fläche: 12,06 m2

FB: BO 230
DB: DO 120; DO 210
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +5,80 - 6,52
UKAD: -
li.Rh.: 2,65 - 3,37 m
Umfang: 16,150 m

1.06
Lager
Fläche: 37,44 m2

FB: BO 310
DB: DO 210; DO 220
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,15 - 7,13
UKAD: -
li.Rh.: 3,00 - 3,98 m
Umfang: 24,910 m

1.03
Küche
Fläche: 12,36 m2

FB: BO 310
DB: DO 210
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,55 - 7,12
UKAD: -
li.Rh.: 3,40 - 3,98 m
Umfang: 14,540 m

1.16
Flur 1 OG
Fläche: 21,28 m2

FB: BO 230
DB: DO 110; DO 210; DO 510
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,15 - 7,18
UKAD: -
li.Rh.: 3,00 - 4,06 m
Umfang: 25,430 m

1.05
Haustechnik
Fläche: 29,61 m2

FB: BO 230
DB: DO 120; DO 210
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +5,80 - 6,52
UKAD: -
li.Rh.: 2,65 - 3,37 m
Umfang: 28,870 m

1.02
Schulungsraum
Fläche: 93,96 m2

FB: BO 310
DB: DO 210; DO 220
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,15 - 7,18
UKAD: -
li.Rh.: 3,00 - 4,06 m
Umfang: 42,370 m

1.13
Besprechung
Fläche: 18,76 m2

FB: BO 310
DB: DO 210; DO 220
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,15 - 7,18
UKAD: -
li.Rh.: 3,02 - 4,06 m
Umfang: 17,780 m

1.14
Wehrleiter
Fläche: 19,35 m2

FB: BO 310
DB: DO 210; DO 220
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,15 - 7,18
UKAD: -
li.Rh.: 3,02 - 4,06 m
Umfang: 19,000 m

1.01
Garderobe Schulungsraum
Fläche: 15,40 m2

FB: BO 310
DB: DO 210
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,15 - 7,18
UKAD: -
li.Rh.: 3,02 - 4,06 m
Umfang: 15,700 m

1.17
Treppe 1
Fläche: 7,98 m2

FB: BO 510
DB: -
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,15 - 7,18
UKAD: -
li.Rh.
Umfang: 13,123 m

1.12
Einsatzzentrale
Fläche: 25,82 m2

FB: BO 310
DB: DO 210; DO 220
OKRF: +2,96
OKFFB: +3,150
UKRD: +6,15 - 7,18
UKAD: -
li.Rh.: 3,02 - 4,06 m
Umfang: 21,720 m

Stahlbeton / Feuerwiderstand

Betonfertigteil / Feuerwiderstand

Mauerwerk tragend / Feuerwiderstand

Mauerwerk nicht tragend / Feuerwiderstand

Leichtbauwand / Feuerwiderstand BB

Gebäudeachsen

unter / hinter Schnittebene

über / vor Schnittebene

Schnittführung

Schnittbezeichnung

Detail 1:1 - 1:20

Blattnummer

Tür / Außentür / Innentür
Systematik Türnummer:
TürAußen.Ebene.Raumnummer.Türziffer

Türen

T / TA / TI

TA.XX.YYY.XX

Außenfenster/ Innenfenster
Systematik Fensternummer:
FensterAußen.Ebene.Raumnummer.Fensterziffer

Fenster

FA / FI

FA.XX.YYY.XX
Flügeltypen:
Kipp / Dreh-Kipp / Festverglast
Antriebstypen:
Manuell / Motorisch / Ohne (bei Festverglasung)

Beton, unbewehrt / Feuerwiderstand

Legende

X
D

K / DK / F

Man / Mot / -

UZ Stb. Unterzug Stahlbeton

ÜBZ Stb. Überzug Stahlbeton

RBl B Ringbalken Beton

UZ St. Unterzug / Träger Stahl

FB Fußbodenaufbau Nr. (sh. Liste L01)

LBW Leichtbauwand Nr. (sh. Liste L02)

AD Abgehängte Decke Nr. (sh. Liste L03)

Wand- Deckenoberflächen

AS Anstrich

FL Fliesen

GPU Gipsputz

SB Sichtbeton

ZPU Kalk- Zementputz

SBA Sichtbeton mit erhöhten Anforderungen

TRA Trapezblech

AKV Akustikverkleidung

Bodenoberflächen

EHB Epoxydharzbeschichtung

LI Linoleum

UK AD

OK FFB

OK RF

Unterkante abgehängte Decke

Deckendurchbruch, eckig b/h

Bodendurchbruch, eckig b/h

Wanddurchbruch eckig b/h, rund Ø

Wandschlitz b/h/t

Bodeneinlaufrinne mit Gefälle

Deckenschlitz b/h/t

Oberkante Rohfußboden

Unterkante Rohdecke

Brüstungshöhe Rohe über OKRB

Deckenaussparung b/h/t

Wandaussparung b/h/t

BT Bodentank

H Heizung

L Lüftung

S Sanitär

E Elektrik

UK RD

BRHR

DA

DD

DS

BD

WA

WD

WS

Brüstungshöhe über OKFFBBRH

Öffnungsmaße Türen von OKFFB bis UKR Sturz

BO

WO I DO

Höhenkote

BodeneinlaufFBE

Deckendurchbruch, rund Ø

Bodendurchbruch, rund Ø

DD

BD

PU Putz (Putzart noch nicht genauer definiert)

Oberkante Fertigfußboden
WO 120

WO 100 Sichtbare Wandkonstruktion

Ortbeton - Sichtbeton SB 3
Qualität: SB3 - Schalhaut glatt, Löcher verspachtelt im selben Farbton
Ort: EG I OG: Fahrzeug- und Waschhalle, Hauptreppenraum und Schulungsraum

WO 230.B

WO 200 Wandbeschichtung/ Wandanstrich

Anstrich
Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 3
Farbton: NCS S 1000-N - Lichtgrau
Ort: EG I OG: falls erforderlich, noch in Abstimmung mit HLS + ELT

Legende Wandoberflächen

WO 240.A
Gipsputz und Anstrich
Putz: Gipsputz (inkl. Standardverspachtelung), Korngröße 0,5 mm
Qualität: Qualitätsstufe Q2 - Standard
Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 3
Farbton: RAL 6027 - Lichtgrün
Ort: EG: Haupttreppenraum

WO 250.A
Kalkzementputz und Anstrich
Putz: Kalkzementputz (inkl. Standardverspachtelung), Korngröße 0,5 mm
Qualität: Qualitätsstufe Q2 - Standard
Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 2
Farbton: RAL 6027 - Lichtgrün
Ort: EG: WC/ DU Damen, WC/ DU Herren, Barrierefreies WC
 OG: PuMi, WC Damen, WC Herren

WO 300 Wandbeschichtung/ Wandbekleidung

WO 350

WO 220.A
Standardverspachtelung und Anstrich
Spachtelung: Qualitätsstufe Q2
Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 2
Farbton: RAL 6027 - Lichtgrün
Ort: EG: Haupttreppenraum Achse C/ 6-7
 OG: PuMi, WC Damen, WC Herren

WO 330
Grundverspachtelung und Wandfliesen im Dünnbett - raumhoch verlegt
Spachtelung: Qualitätsstufe Q1
Wandfliese: 15 x 15 cm, Farbton analog RAL 6027 - Lichtgrün
Ort: EG: WC/ DU Damen + WC/ DU Herren, Barrierefreies WC
 OG: WC Damen + WC Herren

Kalkzementputz und Wandfliesen im Dünnbett - raumhoch verlegt
Putz: Kalkzementputz (inkl. Grundverspachtelung), Korngröße 0,5 mm
Wandfliese: 15 x 15 cm, Farbton analog RAL 6027 - Lichtgrün
Ort: EG: WC/ DU Damen, WC/ DU Herren, Barrierefreies WC
 OG: PuMi, WC Damen, WC Herren

WO 370
Wandspiegel, rahmenlos
 Verlegung in Fliesenebene, gemäß Fliesenspiegel RM
Ort: EG: WC/ DU Damen, WC/ DU Herren, Barrierefreies WC
 OG: WC Damen, WC Herren

WO 340
Grundverspachtelung und Wandfliesen im Dünnbett - Fliesenspiegel
Spachtelung: Qualitätsstufe Q1
Wandfliese: 15 x 15 cm, Farbton analog RAL 6027 - Lichtgrün, bis +1,25 OK FFB verlegt
Ort: EG: Werkstatt, Trockenraum + Pflege, Erste Hilfe

WO 400 Elementierte Bauteile

WO 410
WC-Trennwand
Farbton: HPL-Beschichtung, Produkt noch in Abstimmung
Ort: EG: WC/ DU Damen, WC/ DU Herren

WO 420
Vitrine - Glas + Aluminium
Farbton: Aluminiumprofile pulverbeschichtet in RAL 6027 - Lichtgrün
Ort: EG I OG: Haupttreppenraum

WO 430
Mikroperforierter Wandabsorber
 Schallabsorptionsgrad gemäß DIN EN ISO 354:2005
 gemäß Angabe Raumakustik
Produkt: noch in Abstimmung
Ort: OG: Schulungsraum, Achse 9/ A-B

WO 310.B
Wärmedämmverbundsystem, innenliegend und Anstrich
 Aufbau WDVS siehe DET 321 und DET 600.1

Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 3
Farbton: NCS S 1000-N - Lichtgrau
Ort: EG: Notstrom 

WO 320.B
Wärmedämmverbundsystem, innenliegend und Anstrich
 Aufbau WDVS siehe DET 600.2 und 600.3

Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 3
Farbton: NCS S 1000-N - Lichtgrau
Ort: EG: Umkleide Herren, Werkstatt
 OG: Lager

WO 500 Außenfassade

WO 540
Blechverkleidung, Aluminiumblech, gekantet + perforiert
 Aufbau siehe DET 300ff

Farbton: Pulverbeschichtung, RAL 6027 - Lichtgrün
Ort: EG: Südfassade, Achse 6/ A-F

WO 520
Profilbauglasfassade als Vorhangfassade

WO 550
Blechverkleidung, Aluminiumblech, Glattblech
 Aufbau siehe DET 300ff

Farbton: Pulverbeschichtung, RAL 6027 - Lichtgrün
Ort: EG I OG: Ostfassade, Achse G/ 1-9

 Aufbau Profilbauglasfassade siehe DET 300ff
 
Produkt: Lamberts Linit, Prisma Solar

WO 530
Profilbauglas als thermische Außenhaut
 siehe DET 300 und DET 301

Produkt: Lamberts Linit, 504
Ort: EG: Fahrzeughalle Achse 1/ F-G, Waschhalle Achse 9/ F-G

WO 210
Grundverspachtelung
Spachtelung: Qualitätsstufe Q1
Ort: OG: Haustechnik, ELT

WO 510
Wärmedämmverbundsystem, außen
 Aufbau WDVS siehe DET 300ff

Farbton: RAL 6027 - Lichtgrün

WO 130
Fertigteil - Sichtbeton SB 3
Qualität: SB3 - Schalhaut glatt, sichtbare Transportanker verspachtelt im selben Farbton
Ort: EG I OG: Fahrzeughalle

WO 110
Ortbeton - Sichtbeton SB 0
Qualität: SB0 - Beton Natur, Löcher verspachtelt im selben Farbton
Ort: EG: Achse 6 - Umkleide Herren

Hinweise:
* Laibungen werden mit eingeputzt
* Der Farbton des Anstrichs ist zusätzlich dem Etikett des jeweiligen Raumes zu entnehmen.
  Teilweise werden nicht alle Wandoberflächen innerhalb eines Raumes gestrichen
  z.B. Sichtbeton, Fliesen, etc.

WO 240.B
Gipsputz und Anstrich
Putz: Gipsputz (inkl. Standardverspachtelung), Korngröße 0,5 mm
Qualität: Qualitätsstufe Q2 - Standard
Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 3
Farbton: NCS S 1000-N - Lichtgrau
Ort: EG: Umkleide Herren, Umkleide Damen, Flur EG, Erste Hilfe, Treppe 2 EG
 OG: Treppe 2 OG, Flur 2 OG, Lager

WO 240.C
Gipsputz und Anstrich
Putz: Gipsputz (inkl. Standardverspachtelung), Korngröße 0,5 mm
Qualität: Qualitätsstufe Q2 - Standard
Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 3
Farbton: RAL 9016 - Verkehrsweiß
Ort: EG: Bereitschaftsraum
 OG: Schulungsraum inkl. Garderobe + Küche, Jugendraum, Wehrleiter,
         Besprechung, Einsatzzentrale

WO 250.B
Kalkzementputz und Anstrich
Putz: Kalkzementputz (inkl. Standardverspachtelung), Korngröße 0,5 mm
Qualität: Qualitätsstufe Q2 - Standard
Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 2
Farbton: NCS S 1000-N - Lichtgrau
Ort: EG: Trockenraum + Pflege, Werkstatt

WO 220.B
Standardverspachtelung und Anstrich
Spachtelung: Qualitätsstufe Q2
Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 3
Farbton: NCS S 1000-N - Lichtgrau
Ort: EG: Erste Hilfe, Trockenraum + Pflege, Werkstatt
 OG: Lager

WO 220.C
Standardverspachtelung und Anstrich
Spachtelung: Qualitätsstufe Q2
Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 3
Farbton: RAL 9016 - Verkehrsweiß
Ort: OG: Jugendraum, Wehrleiter, Besprechung, Einsatzzentrale

WO 320.C
Wärmedämmverbundsystem, innenliegend und Anstrich
 Aufbau WDVS siehe DET 600.3

Anstrich: Dispersionsanstrich, scheuerfest, Nassabriebklasse NAK 3
Farbton: RAL 9016 - Verkehrsweiß
Ort: OG: Einsatzzentrale

PlanerstellungKG16.02.20240

Überarbeitung gemäß Abstimmung Bemusterungstermin AG, Grundlage LV-Erstellung WDVS InnenKG08.03.2024A

Ergänzung Fliesen um Stütze in 1.10 PuMi, Bereitstellung LV-Putzarbeiten versandfertigKG02.04.2024B

siehe Änderungskennzeichnung Grundrisse, Bereitstellung LV-Trockenbauarbeiten versandfertigKG29.04.2024C
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280 Anschlüsse Stahlstütze HEA 140
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SpezifizierungLeistungsphase GewerkProjektkürzel Planart Lfd. Nummer Index Status
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Bemerkungen

Alle angegebenen Maße und
Abmessungen sind durch den
Auftragnehmer am Bau zu nehmen und
zu prüfen. Der Auszuführende ist
verpflichtet, den Auftraggeber auf
etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen.

Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der
Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und
zu begründen. Die Koordinierungspflicht
des Auftragnehmers bleibt unberührt.

Dieser Plan gilt nur in Zusammenhang
mit der jeweiligen Planung der
beteiligten Fachplaner.

Werkstatt- und/ oder
Montagezeichnungen der ausführenden
Firmen gelten nur mit Freigabe-Vermerk
des Architekten.
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Stahlstütze HEA 140 S 235 (Lstg. AN Stahlbau)
gemäß Angabe Statik
Brandschutzanforderung F30

Dachträger als Stahlkonstruktion
(Lstg. AN Stahlbau) siehe DET 251

Rechteckhohlprofil RRO 160 x 80 x 6.3
(Lstg. Stahlbau)

zur Aufnahme der Trockenbauwand,
gemäß Angabe Statik,

Korrosivitätskategorie, Korrosionsschutz
und Beschichtung analog zu Dachträger

Kopfplatte angeschweißt,
Stahl, S235, d= 20 mm (Lstg. Stahlbau)

gemäß Angabe Statik, Korrosivitätskategorie,
Korrosionsschutz und Beschichtung

analog zu Dachträger als Stahlkonstruktion

Schraube M 16 10.9 (Lstg. Stahlbau)
zur Verschraubung Kopfblech und UPE,

gemäß Angabe Statik, 2x pro Seite

L-Winkel (90°) Stahlblech, S235, 180 x 90, d= 10 mm
(Lstg. AN Stahlbau)
gemäß Angabe Statik, Auflager zur Aufnahme
der Trapezblechdecke,
Profil über gesamte Trägerlänge führen,
rückseitig an RRO befestigt,
Korrosivitätskategorie, Korrosionsschutz
und Beschichtung analog zu Dachträger,
farbig beschichtet, RAL gemäß Angabe Architektur

Blech 180 x 230 x 5
gemäß Angabe Statik
Kontaktplatte zur
Befestigung an UPE-Profil
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Fußplatte, Stahl, 180 x 180, d= 5 mm,
(Lstg. AN Stahlbau)
gemäß Angabe Statik,
auf Mörtelbett, über Dübel an Stahlbetondecke befestigt

Stahlstütze HEA 140 S 235 (Lstg. AN Stahlbau)
gemäß Angabe Statik
Brandschutzanforderung F30

Stahlbetondecke (Lstg. AN Rohbau)
d= 240 mm, gemäß Angabe Statik

Bodenaufbau siehe DET 500 ff

Dübelbefestigung FAZ II 8/10, 2x Dübel
(Lstg. AN Stahlbau)
zur Befestigung der Fußplatte an der Rohdecke,
gemäß Angabe Statik

Beplankung gemäß Angabe Wandtyp
(Lstg. AN Trockenbau)
2x 12,5 mm Gipskartonplatte gemäß DIN 18180
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Stahlstütze HEA 140 S 235
(Lstg. AN Stahlbau)

gemäß Angabe Statik
Brandschutzanforderung F30

Fußplatte, Stahl, 180 x 180,
d= 5 mm, (Lstg. AN Stahlbau)
gemäß Angabe Statik,
auf Mörtelbett,
über Dübel an
Stahlbetondecke befestigt

Plattenstreifen, Gipskarton
(Lstg. AN Trockenbau)
≥ 300 mm hoch, ca. alle 900 mm
Dicke abhängig vom Wandhohlraum

CW-Profil

UW-Profil

Dübelbefestigung FAZ II 8/10,
2x Dübel (Lstg. AN Stahlbau)
zur Befestigung der Fußplatte
an der Rohdecke,
gemäß Angabe Statik

Kopfplatte (Lstg. AN Stahlbau)
gemäß Angabe Statik

Beplankung/ Verkleidung
HEA-Stütze, F30
(Lstg. AN Trockenbau)
2x 12,5 mm Gipskartonplatte
gemäß DIN 18180

7 7

DET GRR - Fußpunkt - Anschluss Fußplatte / Stahlstütze (HEA 140) an RohdeckeDET SNT - Kopfpunkt Stahlstütze (HEA 140): Hohlprofile zur Aufnahme der Trockenbauwand

DET SNT - Fußpunkt - Anschluss Fußplatte / Stahlstütze (HEA 140) an Rohdecke

0 23.08.2023 KG

A 05.10.2023 KG

Ausschnitt 3D Modell - Traggerüst - o.M.

B 23.11.2023 KG

C 19.03.2024 KG/CR

D 08.04.2024 KG

E 29.04.2024 KG

Planerstellung für Kickoff LV-Stahlbau, Fassade, Dach

Bereitstellung LV-Trockenbauarbeiten versandfertig

Papierformat geändert, Planfortschreibung, Anpassungen gemäß Konstruktionsplan Dach/ Stahlbau Statik

Bereitstellung LV Stahlbauarbeiten

Bereitstellung Bauanlauf Stahlbau + Dach, Status Baufrei

Bereitstellung KickOff LV-Erstellung Trockenbauarbeiten
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Bemerkungen

Alle angegebenen Maße und
Abmessungen sind durch den
Auftragnehmer am Bau zu nehmen und
zu prüfen. Der Auszuführende ist
verpflichtet, den Auftraggeber auf
etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen.

Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der
Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und
zu begründen. Die Koordinierungspflicht
des Auftragnehmers bleibt unberührt.

Dieser Plan gilt nur in Zusammenhang
mit der jeweiligen Planung der
beteiligten Fachplaner.

Werkstatt- und/ oder
Montagezeichnungen der ausführenden
Firmen gelten nur mit Freigabe-Vermerk
des Architekten.
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GK-Vorsatzschale Installationswand
Nassräume:
Feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten
Bauplatten (GKBI) gemäß DIN 18180,
Gipskern zusätzlich gegen
Feuchtigkeitsaufnahme
spezialimprägniert

Einfachständerwerk -
Metall-Unterkonstruktion -
Metallständerwerk
Einfachständerwerk C-50

Zementplatte, beidseitig armiert
mit Glasgittergewebe,
wasserbeständig für Anwendung
in Nass- und Feuchträumen,
schimmelabweisend

CW Profil

Gipskartonplatten in Nassräumen:
Feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten
Bauplatten (GKBI) gemäß DIN 18180,
Gipskern zusätzlich gegen
Feuchtigkeitsaufnahme
spezialimprägniert

Dämmebene d= min. 40 mm

Gipskartonplatten - Bauplatten (GKB)
gemäß DIN 18180

CW Profil

Gipskartonplatten in Nassräumen:
Feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten
Bauplatten (GKBI) gemäß DIN 18180,
Gipskern zusätzlich gegen
Feuchtigkeitsaufnahme
spezialimprägniert

Dämmebene d= min. 40 mm

Gipskartonplatten - Bauplatten (GKB)
gemäß DIN 18180

Einfachständerwerk -
Metall-Unterkonstruktion -
Metallständerwerk
Einfachständerwerk C-75
mit Hohlraumbedämpfung
s = 60 mm
aus Mineralfaserplatten
nach DIN EN 13162, r ≥ 5 kPa • s/m2

CW Profil

Gipskartonplatten - Bauplatten (GKB)
gemäß DIN 18180

Dämmebene d= min. 40 mm

Schnellbauschraube für Hartgipsplatten
aus unlegiertem Stahl,
korrosionsgeschützt,
selbstschneidendes Gewinde (2x3 Stück)

GK-Plattenstreifen, ≥ 300mm hoch,
ca. alle 900mm

Gipskartonplatten - Bauplatten (GKB)
gemäß DIN 18180

Einfachständerwerk -
Metall-Unterkonstruktion -
Metallständerwerk
Einfachständerwerk C-75
mit Hohlraumbedämpfung
s = 60 mm
aus Mineralfaserplatten
nach DIN EN 13162, r ≥ 5 kPa • s/m2

Gipskartonplatten in Nassräumen:
Feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten
Bauplatten (GKBI) gemäß DIN 18180,
Gipskern zusätzlich gegen
Feuchtigkeitsaufnahme
spezialimprägniert

Einfachständerwerk -
Metall-Unterkonstruktion -
Metallständerwerk
Einfachständerwerk C-75
mit Hohlraumbedämpfung
s = 60 mm
aus Mineralfaserplatten
nach DIN EN 13162, r ≥ 5 kPa • s/m2

Gipskartonplatten in Nassräumen:
Feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten
Bauplatten (GKBI) gemäß DIN 18180,
Gipskern zusätzlich gegen
Feuchtigkeitsaufnahme
spezialimprägniert

Gipskartonplatten - Bauplatten (GKB)
gemäß DIN 18180

Einfachständerwerk -
Metall-Unterkonstruktion -
Metallständerwerk
Einfachständerwerk C-50

Schnellbauschraube für Hartgipsplatten
aus unlegiertem Stahl,
korrosionsgeschützt,
selbstschneidendes Gewinde
(2x3 Stück)

GK-Plattenstreifen, ≥ 300mm hoch,
ca. alle 900mm

CW Profil

Gipskartonplatten in Nassräumen:
Feuchtraumgeeignete Gipskartonplatten
Bauplatten (GKBI) gemäß DIN 18180,
Gipskern zusätzlich gegen
Feuchtigkeitsaufnahme
spezialimprägniert

Dämmebene d= min. 40 mm

Schnellbauschraube für Hartgipsplatten
aus unlegiertem Stahl,
korrosionsgeschützt,
selbstschneidendes Gewinde
(2x3 Stück)

GK-Plattenstreifen, ≥ 300mm hoch,
ca. alle 900mm

Schnellbauschraube für Hartgipsplatten
aus unlegiertem Stahl,
korrosionsgeschützt,
selbstschneidendes Gewinde
(2x3 Stück)

GK-Plattenstreifen, ≥ 300mm hoch,
ca. alle 900mm

Hartgipsplatten (GKFI) mit faserverstärkten und
biegeweichen Spezialgipskern für
Brand- und Schallschutzsysteme, F90
imprägniert

CW Profil

Dämmebene d= min. 40 mm

Schnellbauschraube für Hartgipsplatten
aus unlegiertem Stahl,
korrosionsgeschützt,
selbstschneidendes Gewinde
(2x3 Stück)

GK-Plattenstreifen, ≥ 300mm hoch,
ca. alle 900mm

Dämmebene d= min. 40 mm

Dämmebene d= min. 60 mm Dämmebene d= min. 60 mm Dämmebene d= min. 60 mm
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WT 012 Vorsatzschale freistehend - imprägniert (d= 75 mm)

Rw,R-Wert = 30dB
Rw-Wert = 32dB
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Rw,R-Wert = 60dB
Rw-Wert = 62dB

WT 034 Doppelständerwerk, verlascht - 2-lagig mischbeplankt (d= 350 mm)
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WT 032 Doppelständerwerk, verlascht - 2-lagig mischbeplankt (d= 300 mm)

Rw,R-Wert = 60dB
Rw-Wert = 62dB

WT 033 Doppelständerwerk, verlascht - imprägniert, 2-lagig beplankt (d= 300/ 350 mm)

WT 021 Einfachständerwerk - 2-lagig beplankt (d=125 mm)

Rw,R-Wert = 53dB
Rw-Wert = 55dB
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WT 031 Doppelständerwerk, verlascht - 2-lagig beplankt (d= 300/ 330 mm)

Rw,R-Wert = 60dB
Rw-Wert = 62dB

WT 022 Einfachständerwerk - 2-lagig mischbeplankt (d=125 mm)

Rw,R-Wert = 53dB
Rw-Wert = 55dB

WT 023 Einfachständerwerk - imprägniert, 2-lagig beplankt (d=125 mm)

Rw,R-Wert = 53dB
Rw-Wert = 55dB
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WT 011 Vorsatzschale freistehend - (d= 75 mm)

Rw,R-Wert = 30dB
Rw-Wert = 32dB

WANDTYPEN 010 - Vorsatzschale

WANDTYPEN 020 - Einfachständerwerk, 2-lagig beplankt

WANDTYPEN 030 - Doppelständerwerk, verlascht, 2-lagig beplankt
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Rw,R-Wert = 60dB
Rw-Wert = 62dB

IN
ST

A
LL

AT
IO

N
SR

A
U

M

Rw,R-Wert = 60dB
Rw-Wert = 62dB

WT 035 Doppelständerwerk, verlascht - 2-lagig beplankt mit erhöhter Brandschutzanforderung F90 (d= 300 mm)
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Änderungen
Index Datum gez: Art der Änderung

Maßstab

Format in cm

Planerstellung

Planindex und -datum

geprüft

gezeichnet

Freigabe Bauherr

Freigabe Architekt

42,0 x 84,1

Bemerkungen

Planbezeichnung

Bauherr

Fachplaner

Planbezeichnung Fachplaner

Bauvorhaben

Architekt

611 - Decken- und Bodenanschlüsse
Trockenbauarbeiten1:5

SpezifizierungLeistungsphase GewerkProjektkürzel Planart Lfd. Nummer Index Status

5_
Ebene/Ansicht/Schnitt

F W R D E T _ U E V6 1 1 A_ 0 0 0A R C _ _ _ _ _ _

Alle angegebenen Maße und
Abmessungen sind durch den
Auftragnehmer am Bau zu nehmen und
zu prüfen. Der Auszuführende ist
verpflichtet, den Auftraggeber auf
etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen.

Konstruktions- und fertigungstechnische
Bedenken sind dem Architekten und der
Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und
zu begründen. Die Koordinierungspflicht
des Auftragnehmers bleibt unberührt.

Die Plan gilt nur in Zusammenhang mit
der jeweiligen Planung der beteiligten
Fachplaner.

Werkstatt- und/ oder
Montagezeichnungen der ausführenden
Firmen gelten nur mit Freigabe-Vermerk
des Architekten.

Feuerwehrgerätehaus Radebeul-Ost

± 0,00 = +110,00m ü NHN

≥ 4≥ 4

≥ 6

≥ 4≥ 4

≥ 4≥ 4

OKBoPla/ OKRD

OKFFB OG

OKFFB EG

19

28

UKRD UKRD

≥ 6

OKRD

OKFFB OG

19

28

OKFFB EG

≥ 4≥ 4

≥ 6

OKFFB OG

19

UKRD OK +1,25

20 5 25

≥ 4

30

5 25

75

≥ 4

5 25

75

≥ 4

OKBoPla/ OKRD

25 75 25

125

UKRD

25 75 25

125

UKRD

125

25 75 25

25 5 5 25

25 5 5 25

75 75

75 75

5 2525 5

75 75

25 5 18 5 25

33

≥ 6

25 75 25

125

25 75 25

125125

25 75 25

≥ 6 ≥ 6

Spachtelmaterial + Trennstreifen für
Anschlussfugen

Abdichtung plastoelastisch

UW-Profil, 50 mm

CW-Profil, 50 mm

Beplankung gemäß Angabe Wandtyp
2x 12,5 mm Gipskartonplatte
(GKB oder GKBI) gemäß DIN 18180

Spachtelmaterial + Trennstreifen für
Anschlussfugen

Abdichtung plastoelastisch

UW-Profil, 75 mm

CW-Profil, 75 mm

Beplankung gemäß Angabe Wandtyp
2x 12,5 mm Gipskartonplatte
(GKB oder GKBI) gemäß DIN 18180

Dämmebene d= min. 60 mm

Spachtelmaterial + Trennstreifen für
Anschlussfugen

Abdichtung plastoelastisch

UW-Profil, 50 mm

CW-Profil, 50 mm

Beplankung gemäß Angabe Wandtyp
2x 12,5 mm Gipskartonplatte
(GKB oder GKBI) gemäß DIN 18180

Dämmebene d= min. 40 mm

Spachtelmaterial

Abdichtung plastoelastisch

UW-Profil, 50 mm

CW-Profil, 50 mm

Beplankung gemäß Angabe Wandtyp
2x 12,5 mm Gipskartonplatte
(GKB oder GKBI) gemäß DIN 18180

Dämmebene d= min. 40 mm

Spachtelmaterial

GK-Plattenstreifen , feuerbeständig
Höhe in Abhängigkeit Deckendurchbiegung,
für Deckendurchbiegung 10-20 mm

UW-Profil, 50 mm

CW-Profil, 50 mm

Beplankung gemäß Angabe Wandtyp
2x 12,5 mm Gipskartonplatte
(GKB oder GKBI) gemäß DIN 18180

Dämmebene d= min. 40 mm

Dauerelastische Abdichtung

Spachtelmaterial

Abdichtung plastoelastisch

UW-Profil, 75 mm

CW-Profil, 75 mm

Beplankung gemäß Angabe Wandtyp
2x 12,5 mm Gipskartonplatte
(GKB oder GKBI) gemäß DIN 18180

Dämmebene d= min. 60 mm

Spachtelmaterial

Abdichtung plastoelastisch

UW-Profil, 50 mm

CW-Profil, 50 mm

Beplankung gemäß Angabe Wandtyp
2x 12,5 mm Gipskartonplatte
(GKB oder GKBI) gemäß DIN 18180

0.03 WC BEH/ DA I 0.17 Eingangsbereich + Flur I
0.05 WC DU DA I 1.12 Einsatzzentrale I
1.15 Jugendraum

0.03 WC BEH/ DA I 0.17 Eingangsbereich + Flur

Spachtelmaterial

GK-Plattenstreifen , feuerbeständig
Höhe in Abhängigkeit
Deckendurchbiegung,
für Deckendurchbiegung 10-20 mm

UW-Profil, 75 mm

CW-Profil, 75 mm

Beplankung gemäß Angabe Wandtyp
2x 12,5 mm Gipskartonplatte
(GKB oder GKBI) gemäß DIN 18180

Dämmebene d= min. 60 mm

Dauerelastische Abdichtung

Dämmebene d= min. 40 mm

Hinweis Erdgeschoss:
Abdichtung, Bitumenschweißbahn
auf Bodenplatte beachten
(Lstg. AN Rohbau)

UA-Profil, 50 mm

UW-Profil, 50 mm

UD-Profil 28/27

GK-Vorsatzschale,
Installationswand,
Beplankung gemäß Angabe
Wandtyp
2x 12,5 mm Gipskartonplatte
(GKBI) gemäß DIN 18180

0.05 WC DU DA

Hinweis Erdgeschoss:
Abdichtung, Bitumenschweißbahn
auf Bodenplatte beachten
(Lstg. AN Rohbau)

1.13 Besprechung I
1.15 Jugendraum

1.12 Einsatzzentrale I
1.14 Wehrleiter

1.13 Besprechung1.14 Wehrleiter

*siehe auch DET 280
Anschluss HEA Stütze

1.08 WC Damen1.10 PuMi

Spachtelmaterial +
Trennstreifen für
Anschlussfugen

Abdichtung
plastoelastisch

UW-Profil, 75 mm

CW-Profil, 75 mm

Beplankung gemäß
Angabe Wandtyp

2x 12,5 mm
Gipskartonplatte

(GKB oder GKBI)
gemäß DIN 18180

Dämmebene
d= min. 60 mm

Spachtelmaterial

GK-Plattenstreifen , feuerbeständig
Höhe in Abhängigkeit Deckendurchbiegung,
für Deckendurchbiegung 10-20 mm

UW-Profil, 50 mm

CW-Profil, 50 mm

Beplankung gemäß Angabe Wandtyp
2x 12,5 mm Gipskartonplatte
(GKB oder GKBI) gemäß DIN 18180

Dämmebene
d= min. 40 mm

Dauerelastische Abdichtung

Spachtelmaterial

GK-Plattenstreifen,
feuerbeständig
Höhe in Abhängigkeit
Deckendurchbiegung,
für Deckendurchbiegung
10-20 mm

UW-Profil, 75 mm

CW-Profil, 75 mm

Beplankung gemäß
Angabe Wandtyp
2x 12,5 mm
Gipskartonplatte
(GKB oder GKBI)
gemäß DIN 18180

Dämmebene
d= min. 60 mm

Dauerelastische
Abdichtung

Beplankung gemäß Angabe Wandtyp
2x 12,5 mm Gipskartonplatte
(GKB oder GKBI) gemäß DIN 18180

Dämmebene d= min. 60 mm

1.05 Haustechnik I
1.09 WC Herren I

1.04 ELT

1.06 Lager I
1.05 Haustechnik I
1.10 PuMi

DET 010.B Starrer Deckenanschluss an Rohdecke
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DET 010.A Bodenanschluss an Bodenplatte DET 020.A Bodenanschluss an Rohdecke DET 020.B Starrer Deckenanschluss an Rohdecke über OG

DET 030.A Bodenanschluss an Bodenplatte/ Rohdecke DET 030.B Starrer Deckenanschluss an Rohdecke DET 030.C Gleitender Deckenanschluss an Rohdecke

DET 020.D Starrer Deckenanschluss an Rechteckhohlprofil (RRO 160 x 80 x 6,3) DET 020.E Gleitender Deckenanschluss an Rechteckhohlprofil (RRO 160 x 80 x 6,3)
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DET 030.D Gleitender Deckenanschluss an Rechteckhohlprofil (RRO 160 x 80 x 6,3)

DET 020.C Gleitender Deckenanschluss an Rohdecke über OG

WANDTYPEN 010 - Vorsatzschale WANDTYPEN 020 - Einfachständerwerk, 2-lagig beplankt

WANDTYPEN 030 - Doppelständerwerk, verlascht, 2-lagig beplankt

DET 010.C Vorsatzschale halbhoch, OK +1,25 m (300 mm)
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DET 020.F Deckenanschluss F30 - über Rechteckhohlprofil

L-Winkel, Stahl
(Lstg. AN Stahlbau)

Rechteckhohlprofil
(Lstg. AN Stahlbau)

L-Winkel, Stahl
(Lstg. AN Stahlbau)

Rechteckhohlprofil
(Lstg. AN Stahlbau)

L-Winkel, Stahl
(Lstg. AN Stahlbau)

Rechteckhohlprofil
(Lstg. AN Stahlbau)

L-Winkel, Stahl (Lstg. AN Stahlbau)

Rechteckhohlprofil (Lstg. AN Stahlbau)

Rechteckhohlprofil, b/ h = 75/ 50 mm
oberer Wandabschluss, umlaufend

2-lagig beplankt, für Fugenverschluss,
spannt von Wand zu Wand

Sickenfüller Mineralwolle > 1000 Grad
(Lstg. AN Stahlbau)

Randversteifung/ Einfassprofil,
3-fach gehalten,
d= 1,5 mm, verschraubt,
zur Lagesicherung Trapezblech
(Lstg. AN Stahlbau)
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Maßstab Format geprüftgezeichnet
A4

Planbezeichnung

BauvorhabenArchitekt

Alle angegebenen Maße und Abmessungen sind durch den Auftragnehmer am Bau zu nehmen
und zu prüfen. Der Auszuführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten
der Ausführungsunterlagen hinzuweisen. Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind
dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und zu begründen. Die
Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Dieser Plan gilt nur in
Zusammenhang mit der jeweiligen Planung der beteiligten Fachplaner. Werkstatt- und/ oder
Montagezeichnungen der ausführenden Firmen gelten nur mit Freigabe-Vermerk des Architekten.

Projektkürzel Gewerk Leistungsphase Planart Ebene Index Status

_
Nummer

Bemerkungen

FWR
1:20

612 - Wandabwicklung Eingang Achse C/ 6-7

Bauherr

F W R D E T _ U E V6 1 2 A5A R C

Feuerwehrgerätehaus Radebeul-Ost

_ _ _ _ _ _
Änderungen

Index Datum gez: Art der Änderung

Plandatum Index / Indexdatum

UK UZ+2,46
+2,40

OKFFB ±0,00

+1,40

+1,60

24 2,19

FBFABFFlucht- und
Rettungsplan

2,
46

Schutzkontaktsteckdose
2-fach, UP

2x Daten-Anschlussdose, UP

Feuermeldedrücker, AP

Alarm

Kontrollschalter, UP

PV-Notaus-Taster
(optional)

Platzhalter
Feuerlöscher

BMA Feuerwehrbedienfeld
EMA Abgesetztes Bedienfeld

RWA Rauchabzugtaster, AP

ANS - EMA Anschaltmodul

Schalter für Beleuchtung
Einbauvitrine/ Regalsystem

Einbauvitrine/ Regalsystem
(Lstg. AN 08.1 Schlosser Ausbau)

siehe Planung ARC DET 376
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6

7

7
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Planerstellung für KickOff LV-Erstellung Trockenbau

Anpassung Ausbildung Nische Trockenbau Achse/ C 6-7, Eintragung Planung
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