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1 Übersichtspläne 

1.1 Radverkehrsnetz 
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1.2 Übersichtsplan Handlungsbedarf 
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2 Maßnahmentabelle Handlungsbedarf 

Bedeutung bzw. Priorität der Maßnahmen: 

1 

Hohe Priorität, Stufe 1: 

Maßnahme, die zur Funktionsfähigkeit und/oder Verkehrssicherheit eines Netzabschnittes notwendig ist 

- Maßnahme zur Beseitigung akuter Verkehrssicherheitsdefizite  

- Maßnahme, die unabdingbar oder sehr wichtige Voraussetzung zum Funktionieren einer Route ist 

2 

Mittlere Priorität, Stufe 2: 

Anzustrebende Verbesserungen, die der Erreichung des angestrebten Standards dienen 

- Maßnahme, die eine deutliche Verbesserung des gegenwärtigen Zustandes bewirkt. 

2p Maßnahmen zur Ertüchtigung der Wegestrecken im Zuge der perspektivischen Netzerweiterungen. 

K 
Kleinstmaßnahme, die ohne großen Aufwand realisierbar ist und zur deutlichen Verbesserung der Nutzbarkeit einer Route beiträgt  

-  Schnell und kostengünstig durchführbare Maßnahme 

 Maßnahme, die bereits umgesetzt ist 

In 
Planung 

Maßnahme befindet sich zum Zeitpunkt der Konzepterstellung bereits in Planung 

In Bau Maßnahme befindet sich zum Zeitpunkt der Konzepterstellung bereits im Bau 
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Nr. Straßenabschnitt Bestand / Problem Lösungsansatz Priorität Fotos 

1.  Meißner Straße (S 82) 
zw. östliche Stadtgrenze 
und Hauptstraße 

 

Hauptroute 

Nordseite: abschnittsweise  

- Mischverkehr,  

- Gehweg/RV frei 

Engstellen durch Werbesäule und 
Grünbewuchs, 

abschnittsweise unzureichende 
Belagsqualität, 

fehlende Furten an Einmündungen, 

 

Südseite: abschnittsweise  

- Gehweg/RV frei,  

- Schutzstreifen, punktuelle 
Belagsschäden 

 

Schienen in Mittellage 

 

DTV: 14.400 - 16.300 Kfz/ 24 h, 2,2 - 4,4% 
SV (VEP 2015) 

 

fehlende Führungskontinuität im Zuge des 
Gesamtverlaufs Meißner Straße 

Grundsätzlich: Radverkehr im Zuge der 
Meißner Straße durchgängig einheitlich 
bzw. richtungstreu führen 

Aufgrund der vorherrschenden 
Verkehrssituation wird die Anlage 
beidseitig baulicher Radverkehrsanlagen 
empfohlen. Alternativ können auch 
Schutz- bzw. Radfahrstreifen markiert 
werden. 

Belagsausbesserung 

regelmäßiger Grünschnitt 

1 
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Nr. Straßenabschnitt Bestand / Problem Lösungsansatz Priorität Fotos 

2.  Meißner Straße (S 82) 
zw. Hauptstraße und 
Schuchstraße 

 

Nebenroute 

Nordseite: abschnittsweise  

- Schutzstreifen in z.T. unzureichender 
Breite 

- Radweg mit Benutzungspflicht, 

- entwidmeter Radweg, aufgrund der 
abgesetzten Pflasterung zum Gehweg 
nicht intuitiv verständlich 

- keine Radverkehrsanlage 

Südseite: abschnittsweise  

- Mischverkehr,  

- Radweg mit Benutzungspflicht 

- Schutzstreifen in z.T. unzureichender 
Breite (ca. 1,20m) endet vor Knotenpunkt 
Schildenstraße und Zinzendorfstraße, 

 

z.T. Parken am Fahrbahnrand und ganz 
auf dem Gehweg 

 

Schienen in Mittellage 

 

DTV: 16.700-19.800 Kfz/ 24 h, 2,3-2,6% 
SV  
(VEP 2015) 

 

fehlende Führungskontinuität im Zuge des 
Gesamtverlaufs Meißner Straße 

Grundsätzlich: Radverkehr im Zuge der 
Meißner Straße durchgängig einheitlich 
bzw. richtungstreu führen 

Aufgrund der vorherrschenden 
Verkehrssituation wird die Anlage 
beidseitig baulicher Radverkehrsanlagen 
empfohlen. Alternativ können auch 
Schutz- bzw. Radfahrstreifen markiert 
werden. Langfristig Rückbau Radweg 
zugunsten Gehweg. 

Schaffung einer attraktiven 
Alternativverbindung über Augustusweg, 
Nizza- und Paradiesstraße zur Bündelung 
des Radverkehrs 

 

Aktuelle Planungen (Stand: 12.06.2014) 
sehen zwischen Schillerstraße und 
Eduard-Bilz-Straße einen Schutzstreifen in 
1,50m Breite vor. Bei Parkständen ist ein 
Sicherheitsbereich von 0,5m 
berücksichtigt. Der Radverkehr wird an 
den Straßenbahnhaltestellen auf den Bord 
und durch den Haltestellenwartebereich 
auf einer Breite von 1,30m geführt. 

Der Bau eines Radweges wurde aufgrund 
der nicht durchgängig vorhandenen 
Flächenverfügbarkeit (z.T. erforderlicher 
Eingriff in private Flächen durch 
vorstehende Bebauung) nicht weiter 
verfolgt. 

1 
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Nr. Straßenabschnitt Bestand / Problem Lösungsansatz Priorität Fotos 

3.  Meißner Straße (S 82) 
zw. Schuchstraße und 
Wackerbarthstraße 

 

Haupt-/ Nebenroute 

Nordseite: abschnittsweise  

- Radweg ohne Benutzungspflicht, 
fehlender Sicherheitstrennstreifen,  

- Schutzstreifen,  

- Mischverkehr 

Schilder und Lichtmasten auf Radweg 

Südseite: abschnittsweise  

- Schutzstreifen (beginnen etwas östlich 
der Bahnhofstraße), 

- Radweg mit Benutzungspflicht 

z.T. (aufgesetztes) Parken am 
Fahrbahnrand, 

Schienen in Mittellage, abschnittsweise 
näher am Fahrbahnrand, Sturzgefahr; 
Sturzgefahr bei Verschwenk der Schienen 
von Mittellage in seitliche Lage, 

z.T. Engstellen an Straßenbahn-
Haltestellen 

abschnittsweise touristische Radroute 

 

DTV: 15.200-19.500 Kfz/ 24 h, 2,7% SV  
(VEP 2015) 

 

fehlende Führungskontinuität im Zuge des 
Gesamtverlaufs Meißner Straße 

 

Grundsätzlich: Radverkehr im Zuge der 
Meißner Straße durchgängig einheitlich 
bzw. richtungstreu führen 

Aufgrund der vorherrschenden 
Verkehrssituation wird die Anlage 
beidseitig baulicher Radverkehrsanlagen 
empfohlen. Alternativ können auch 
Schutz- bzw. Radfahrstreifen markiert 
werden. 

Schaffung einer attraktiven 
Alternativverbindung über Winzerstraße 
und Am Jacobstein zur Bündelung des 
Radverkehrs 

 

Aktuelle Planungen (Stand: 05.07.2018) 
sehen hier einen Schutzstreifen in 1,85m 
Breite vor. Der Radverkehr wird an den 
Straßenbahnhaltestellen auf den Bord und 
durch den Haltestellenwartebereich auf 
einer Breite von 1,30m geführt. 

Der Bau eines Radweges wurde aufgrund 
der nicht durchgängig vorhandenen 
Flächenverfügbarkeit (z.T. erforderlicher 
Eingriff in private Flächen durch 
vorstehende Bebauung) nicht weiter 
verfolgt. 

1 
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Nr. Straßenabschnitt Bestand / Problem Lösungsansatz Priorität Fotos 

4.  Meißner Straße (S 82) 
zw. Wackerbarthstraße 
und Mittlere Bergstraße 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

punktuelle Belagsschäden, 

Schienen südlich der Fahrbahn in 
eigenem Gleiskörper, 

Sturzgefahr bei Verschwenk der Schienen 
von Mittellage in seitliche Lage 

 

DTV: 15.200 Kfz/ 24 h, 4,5 % SV  
(VEP 2015) 

 

fehlende Führungskontinuität im Zuge des 
Gesamtverlaufs Meißner Straße 

Grundsätzlich: Radverkehr im Zuge der 
Meißner Straße durchgängig einheitlich 
bzw. richtungstreu führen 

Aufgrund der vorherrschenden 
Verkehrssituation wird die Anlage 
beidseitig baulicher Radverkehrsanlagen 
empfohlen. Alternativ können auch 
Schutz- bzw. Radfahrstreifen markiert 
werden. 

Ausbau des nördlichen Seitenraum auf 
Regelbreite für einen Zweirichtungsbetrieb 

 

Belagsausbesserung 

1 
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Nr. Straßenabschnitt Bestand / Problem Lösungsansatz Priorität Fotos 

5.  Meißner Straße (S 82) 
zw. Mittlere Bergstraße 
und  westliche 
Stadtgrenze 

 

Nebenroute 

Nordseite:abschnittsweise  

- Gehweg/ RV frei in unzureichender 
Breite (ca. 1,50m), punktuell 
unzureichende Belagsqualität (uneben),  

- abmarkierter Seitenraum mit verblasstem 
Fahrradpiktogramm,  

- Gemeinsamer Geh-/Radweg mit 
Benutzungspflicht in unzureichender 
Breite, fehlender Sicherheitstrennstreifen, 
Überleitung des Radverkehrs auf die 
Fahrbahn kurz vor Einmündung 
Altzitzschewig 

- keine Radverkehrsanlage 

 

Südseite:abschnittsweise 

- keine Radverkehrsanlage 

- Schutzstreifen in unzureichender Breite, 
der kurz vor Coswiger Straße zulaufend 
endet, danach Mischverkehr 

- Mischverkehr, sehr schmale oder keine 
Seitenräume, punktuelle Belagsschäden 

 

 

DTV: 15.200-17.700 Kfz/ 24 h, 4,5% SV  
(VEP 2015) 

 

Schienen südlich der Fahrbahn in 
eigenem Gleiskörper, 

fehlende Führungskontinuität im Zuge des 
Gesamtverlaufs Meißner Straße 

Grundsätzlich: Radverkehr im Zuge der 
Meißner Straße durchgängig einheitlich 
bzw. richtungstreu führen 

Aufgrund der vorherrschenden 
Verkehrssituation wird die Anlage 
beidseitig baulicher Radverkehrsanlagen 
empfohlen. Alternativ können auch 
Schutz- bzw. Radfahrstreifen markiert 
werden. 

Schaffung einer attraktiven 
Alternativverbindung über Winterkehle, 
Bischofsweg, Lachenweg zur Bündelung 
des Radverkehrs 

 

Belagsausbesserung 

1 
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Nr. Straßenabschnitt Bestand / Problem Lösungsansatz Priorität Fotos 

6.  Gutenbergstraße 

 

Nebenroute 

T 30-Zone, 

Mischverkehr, 

punktuelle Belagsschäden, sehr schmale 
Seitenräume, einseitig nicht befestigt, 
Abbruchkanten des Fahrbahnbelags 
(längs), 

abschnittsweise touristische Radroute 

 

Belagsausbesserung 2 
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Nr. Straßenabschnitt Bestand / Problem Lösungsansatz Priorität Fotos 

7.  Augustusweg 
zw. Meißner Straße (S 82) 
und Mühlweg 

 

Nebenroute 

Einbahnstraße in Richtung Osten ohne 
Freigabe für den Radverkehr in 
Gegenrichtung, 

T30, 

Fahrbahnbreite ca. 5,50m, 

einseitiges Parken am Fahrbahnrand 

Belagsschäden auf Höhe Schule 

DTV: 1.800 Kfz/ 24 h, 4,4 % SV  
(VEP 2015) 

 

 

Freigabe der Einbahnstraße für den 
gegenläufigen Radverkehr unter 
Einbindung des Radverkehrs in 
Signalisierung (Bahnübergang) prüfen, 

ggf. Ein-/Ausfahrtaschen markieren 

Belagsausbesserung 

 

2 

 

8.  Augustusweg 
zw. Mühlweg und 
Bennostraße 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Belagsschäden, 

gewölbte Fahrbahnoberfläche 

Parken am Fahrbahnrand, 

wichtige Schülerverbindung 

 

DTV: 1.800 Kfz/ 24 h, 4,4% SV  
(VEP 2015) 

 

 

Belagsausbesserung 2 
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Nr. Straßenabschnitt Bestand / Problem Lösungsansatz Priorität Fotos 

9.  Augustusweg  
zw. Bennostraße und 
Fiedlergrund 

 

Hauptroute 

T 30-Anordnung, 

Mischverkehr, 

Busverkehr, 

Belagsschäden, 

z.T. aufgesetztes Parken, z.T. auf der 
Fahrbahn am Fahrbahnrand, 

wichtige Schülerverbindung 

 

DTV: 1.800 Kfz/ 24 h, 4,4% SV  
(VEP 2015) 

 

 

Belagsausbesserung 2 
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Nr. Straßenabschnitt Bestand / Problem Lösungsansatz Priorität Fotos 

10.  Karl-Marx-Straße 

zw. Clemens-Brentano-
Straße und Hermann-
Hesse-Straße 

 

Nebenroute 

Rutsch-/Sturzgefahr durch kleine Steine, 

Poller und Steine mit unzureichender 
Sicherung 

Instandsetzung und Unterhaltung der 
ungebundenen Wegedecke 

Poller und Steine entfernen oder durch 
reflektierende Poller mit Bodenmarkierung 
ersetzen 

2 
 

K 
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Nr. Straßenabschnitt Bestand / Problem Lösungsansatz Priorität Fotos 

11.  Karl-Marx-Straße/ August-
Bebel-Straße (K 8005) 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Kopfsteinpflaster im Einmündungsbereich 

Ebenen Fahrbereich für Radverkehr 
herstellen, z.B. durch Verfüllen der Fugen 
oder Einbau ebener Pflasterstreifen 

In 
Planung 

 

12.  Nizzastraße 
zw. Gutenbergstraße und 
Augustusweg 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Belagsschäden 

 

 

Belagserneuerung 2 
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Nr. Straßenabschnitt Bestand / Problem Lösungsansatz Priorität Fotos 

13.  Nizzastraße 
zw. Augustusweg und 
Mühlweg 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

abschnittsweise Belagsschäden 

 

 

Belagsausbesserung 

 

Ausweisung zur Fahrradstraße prüfen, 

Hinweis: Zusammen mit Abschnitten der 
Winzerstraße ergibt sich somit 
abschnittsweise eine komfortable 
Verbindung nördlich der Meißner Straße, 

Vorfahrtregelung für alle Fahrradstraßen 
in Radebeul angleichen, 

Verdeutlichung der Führungsform durch 
weitere Markierung („corporate design“) 

2 

 

14.  Nizzastraße 
zw. Mühlweg und 
Paradiesstraße 

 

Hauptroute 

Gemeinsamer Geh-/Radweg, 

unzureichende Belagsqualität, 

Poller mit unzureichender Durchlassbreite 
und fehlender Sicherung vor 
Bahnübergang 

 

 

Poller entfernen oder durch reflektierende 
Poller mit ausreichender Durchlassbreite 
(1,50m) und Bodenmarkierung ersetzen 

 

Instandsetzung und Unterhaltung der 
ungebundenen Wegedecke; Alternativ: 
Asphaltbefestigung;  

insbesondere zur Verbesserung der 
Griffigkeit im Knotenbereich 
Nizzastraße/Paradiesstraße   

 

Ausweisung zur Fahrradstraße prüfen, 

Hinweis: Zusammen mit Abschnitten der 
Winzerstraße ergibt sich somit eine 
komfortable Verbindung nördlich der 
Meißner Straße, 

Vorfahrtregelung für alle Fahrradstraßen 
in Radebeul angleichen, 

Verdeutlichung der Führungsform durch 
weitere Markierung („corporate design“) 

K 
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Nr. Straßenabschnitt Bestand / Problem Lösungsansatz Priorität Fotos 

15.  Hauptstraße 

zw. Augustusweg und 
Marienstraße 

 

Hauptroute 

T 30-Zone, 

Mischverkehr, 

unzureichende Belagsqualität und 
Belagsschäden, 

einseitiges Parken auf der Fahrbahn 

Belagsausbesserung 2 

 

16.  Hauptstraße 

zw. Marienstraße und 
Meißner Straße (S 82) 

 

 

Hauptroute 

T 30-Zone, 

Einbahnstraße ohne Freigabe für den 
Radverkehr in Gegenrichtung, 

unzureichende Belagsqualität und 
Belagsschäden 

Aus VEP 2004: 
Nordteil Einbahnstraße, FSB 3,30m 

 

 

Belagsausbesserung, 

Freigabe für den gegengerichteten 
Radverkehr prüfen 

Sicherung des gegengerichteten 
Radverkehrs an den Einmündungen und 
Knoten durch Markierung bzw. bauliche 
Elemente (Ein-/Ausfahrtaschen markieren) 

 

 

Prinzipskizze einer markierten 
Einfahrtasche 

2 

K 
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Nr. Straßenabschnitt Bestand / Problem Lösungsansatz Priorität Fotos 

17.  Hauptstraße 
zw. Meißner Straße (S 82) 
und Gellertstraße 

 

Hauptroute 

Einbahnstraße mit Öffnung für den 
Radverkehr in Gegenrichtung, 

beidseitiges Parken am Fahrbahnrand, 

Pflasterung 

 

Führungskontinuität 

 

 

ebener Pflasterstreifen in Fahrbahnmitte 
bringt deutlichen Komfortgewinn für 
Radverkehr 

Kfz-Parken langfristig neu ordnen (nur 
einseitig bzw. alternierend) 

2 

 

18.  Hauptstraße 
zw. Gellertstraße und 
Pestalozzistraße 

 

Hauptroute 

Westseite: 
Radweg mit Benutzungspflicht entgegen 
der Einbahnrichtung 

Ostseite: Mischverkehr 

 

 

Benutzungspflicht aufheben, ggf. Gehweg, 
Radverkehr frei anordnen 

Der Radverkehr soll nach Möglichkeit in 
beiden Fahrtrichtungen auf der Fahrbahn 
fahren, hierzu sollten Piktogramme auf der 
Fahrbahn ergänzt werden. 

Alternativ Schutzstreifen entgegen 
Einbahnrichtung markieren  
(Maßnahme im Zusammenhang mit Nr. 19 
zu sehen) 

Hinweis zur Anbindung der Schule: 
Kinder bis 8 Jahren müssen auf dem 
Gehweg fahren, bis 10 Jahren dürfen sie 
den Gehweg zum Radfahren nutzen. 

K 
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Nr. Straßenabschnitt Bestand / Problem Lösungsansatz Priorität Fotos 

19.  Hauptstraße/ 
Pestalozzistraße 

 

Hauptroute 

unübersichtlicher Knoten durch baulichen 
Radweg entgegen der Einbahnrichtung 

Fehlende Überleitung des Radverkehrs 
von benutzungspflichtigem Radweg 
(entgegen Einbahnrichtung) auf Fahrbahn 
zur Weiterfahrt auf Hauptstraße 

Hauptstraße als Vorfahrtstraße 

 

Dimensionierung des Knotens prüfen, ggf. 
durch Poller und Markierung zurückbauen 

Aufstellbereich für Radverkehr aus 
Hauptstraße (entgegen Kfz-
Einbahnrichtung) einrichten (baulich oder 
durch deutliche Markierung) 

Bei Schutzstreifen entgegen der Kfz-
Einbahnrichtung, wird dieser über den 
Knoten markiert, alternativ durch 
deutlichen (ggf. baulichen) Aufstellbereich 
gesichert 
(siehe Maßnahme 18) 

 

1 
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Nr. Straßenabschnitt Bestand / Problem Lösungsansatz Priorität Fotos 

20.  Sidonienstraße 
zw. Zinzendorfstraße und 
Hauptstraße 

 

Nebenroute 

T 30-Anordnung, 

Mischverkehr, 

Busverkehr, querender Fußverkehr, 
Einzelhandelsstandorte 

 

sehr breiter Straßenquerschnitt 

Schutzstreifen markieren, 

Alternativ Radverkehr auf der Fahrbahn 
durch Piktogramme verdeutlichen 

K 

 

21.  Pestalozzistraße 
zw. Hauptstraße und 
Schumannstraße 

 

Nebenroute 

Wichtige Schülerverbindung Ausweisung zur Fahrradstraße prüfen, 

Vorfahrtregelung für alle Fahrradstraßen 
in Radebeul angleichen, 

Verdeutlichung der Führungsform durch 
weitere Markierung („corporate design“) 

2 
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Nr. Straßenabschnitt Bestand / Problem Lösungsansatz Priorität Fotos 

22.  Pestalozzistraße 
zw. Schumannstraße und 
Dr.-Schmincke-Allee 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Belagsschäden, 

wichtige Schülerverbindung 

Busverkehr, 

abschnittsweise touristische Radroute 

 

Belagserneuerung, 

 

Ausweisung zur Fahrradstraße prüfen, 

Vorfahrtregelung für alle Fahrradstraßen 
in Radebeul angleichen, 

Verdeutlichung der Führungsform durch 
weitere Markierung („corporate design“) 

 

2 

 

23.  Pestalozzistraße 
zw. Dr.-Schmincke-Allee 
und Steinbachstraße 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Wichtige Schülerverbindung 

Ausweisung zur Fahrradstraße prüfen, 

Vorfahrtregelung für alle Fahrradstraßen 
in Radebeul angleichen, 

Verdeutlichung der Führungsform durch 
weitere Markierung („corporate design“) 

2 
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24.  Pestalozzistraße 
zw. Steinbachstraße und 
Meißner Straße (S 82) 

 

Nebenroute 

Einbahnstraße ohne Freigabe für den 
Radverkehr in Gegenrichtung, 

Wölbung der Fahrbahndecke, 

Parken am Fahrbahnrand 

Fahrbahnbreite ca. 3,30 - 4,70 m 

 

 

Freigabe für den gegengerichteten 
Radverkehr prüfen, 

Sicherung durch Markierung und 
Beschilderung an den Einmündungen 

Neuordnen Kfz-Parken – nur dort, wo 
verbleibende Restfahrbahnbreite > 3,0 m 
gewährleistet ist 

 
 

K 

 

25.  Steinbachstraße 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

punktuelle Belagsschäden, 

wichtige Schülerverbindung 

Belagsausbesserung, 

Ausweisung zur Fahrradstraße prüfen, 

Vorfahrtregelung für alle Fahrradstraßen 
in Radebeul angleichen, 

Verdeutlichung der Führungsform durch 
weitere Markierung („corporate design“) 

2 
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26.  Richard-Wagner-Straße 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

z.T. sehr enge Seitenräume, 

punktuelle Belagsschäden, 

wichtige Schülerverbindung 

Belagserneuerung, 

 

Ausweisung zur Fahrradstraße prüfen, 

Vorfahrtregelung für alle Fahrradstraßen 
in Radebeul angleichen, 

Verdeutlichung der Führungsform durch 
weitere Markierung („corporate design“) 

 

Berücksichtigung des Radverkehrs bei 
bestehenden Planungen als 
Übergangsstelle des ÖPNV mit 
Stellplätzen und Fahrradabstellanlage  

In 
Planung 

2 

 

27.  Körnerweg 

 

Nebenroute 

Einbahnstraße ohne Freigabe für den 
Radverkehr in Gegenrichtung, 

Einseitiges Parken auf der Fahrbahn, 

Gefälle Richtung Süden, 

Belagsschäden, 

 

Wichtige Schülerverbindung 

Belagsausbesserung, 

Hinweis: Aufgrund des Gefälles wird für 
diese Einbahnstraße eine Freigabe in 
Gegenrichtung für den Radverkehr nicht 
empfohlen. 

2 
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28.  Winzerstraße 
zw. Am Jacobstein und 
Karlstraße 

 

Hauptroute 

T 30-Zone, 

Mischverkehr, Busverkehr, 

punktuelle Belagsschäden 

 

 

Belagsausbesserung 

 

Ausweisung zur Fahrradstraße prüfen, 
Kfz-Parken ggf. neu ordnen 

Hinweis: Zusammen mit der Nizzastraße 
ergibt sich somit eine komfortable 
Verbindung nördlich der Meißner Straße, 

Vorfahrtregelung für alle Fahrradstraßen 
in Radebeul angleichen, 

Verdeutlichung der Führungsform durch 
weitere Markierung („corporate design“) 

2 

 

29.  Winzerstraße 
zw. Karlstraße und 
Heinrich-Zille-Straße 

 

Hauptroute 

T 30-Zone 

Z. T. Einbahnstraße mit Freigabe für den 
gegengerichteten Radverkehr, 

breite gepflasterte beidseitige Rinne, 

z.T. Parken am Fahrbahnrand 

 

Ausweisung zur Fahrradstraße prüfen, 
Kfz-Parken ggf. neu ordnen. 

Hinweis: Zusammen mit der Nizzastraße 
ergibt sich somit eine komfortable 
Verbindung nördlich der Meißner Straße, 

Vorfahrtregelung für alle Fahrradstraßen 
in Radebeul angleichen, 

Verdeutlichung der Führungsform durch 
weitere Markierung („corporate design“) 

2 
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30.  Obere Bergstraße 
zw. Karlstraße und Dr.-
Rudolf-Friedrichs-Straße 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Belagsschäden, 

Parken am Fahrbahnrand 

Belagsausbesserung 2 

 

31.  Obere Bergstraße/ 
Gradsteg/ Horst-Viedt-
Straße 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Sehr breiter Einmündungsbereich, 

Sichteinschränkungen durch Mauern 

Rückbau Einmündungsbereich prüfen, 
ggf. vorab als Verkehrsversuch durch 
Poller und/oder Markierung  

2 
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32.  Paradiesstraße/ 
Winzerstraße/ 
Schuchstraße 

 

Hauptroute 

Sehr breiter Kreuzungsbereich, 

unzureichende Belagsqualität 

Rückbau Einmündungsbereich prüfen, 
ggf. vorab als Verkehrsversuch durch 
Poller und/oder Markierung  

Belagsausbesserung 

2 

 

33.  Paradiesstraße  

 

Haupt-/ Nebenroute 

Mischverkehr, 

Busverkehr, 

T 30 

DTV: ca. 7.100 Kfz/ 24 h, 1,0% SV  
(VEP 2015) 

Geschwindigkeitsreduzierende 
Maßnahmen z.B. durch optisch 
verschmälerte Fahrbahn 

regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen 

 

K 
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34.  Eduard-Bilz-Straße 
zw. Weinbergstraße und 
Straken 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Sackgasse, 

touristische Radroute 

In Zusammenhang mit Nr. 35 Freigabe für 
den Radverkehr ergänzen 

Verkehrszeichen austauschen gegen Vz 
357-50 StVO (durchlässige Sackgasse) 

K 
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35.  Straken 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Sehr starke Steigung Richtung Norden, 

Verbot für Fahrzeuge aller Art, 

z.T. unzureichende Belagsqualität und 
Breite 

 

Wegeausbau auf durchgängig mind. 2,5 m 
nutzbare Breite prüfen, 

Freigabe für den Radverkehr ergänzen 

2 
 

K 
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36.  Weinbergstraße 

 

Nebenroute 

T 30-Zone, 

Mischverkehr, 

abschnittsweise schlechte Belagsqualität, 

z.T. sehr schmale Fahrbahn  

touristische Radroute 

 

Abschnittsweise Belagserneuerung 2 
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37.  Hoflößnitzstraße 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Belagsschäden, 

Parken am Fahrbahnrand 

Belagsausbesserung 2 

 

38.  Lößnitzgrundstraße 
zw. Weinbergstraße und 
Hoflößnitzstraße 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Punktuelle Belagsschäden, 

touristische Radroute 

Belagsausbesserung 2 
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39.  Lößnitzgrundstraße 
zw. Hoflößnitzstraße und 
Bilz-Wanderweg 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Belagsschäden, 

T50, 

innerorts  

 

touristische Radroute 

 

Belagserneuerung 2 

 

40.  Lößnitzgrundstraße 
zw. Zillerstraße und 
nördliche Stadtgrenze 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

T 50, 

starke Steigungen und Gefällestrecken, 

Sichteinschränkungen durch Hecke und 
Mauer, 

nur sehr schmaler Seitenraum, 

punktuelle Belagsschäden (nördlich 
Dorfgrund), 

touristische Radroute 

 

DTV: 1.800 Kfz/ 24 h, 1,9% SV  
(VEP 2015) 

Belagsausbesserung, 

geschwindigkeitsreduzierende 
Maßnahmen z.B. Markierungen zur 
optischen Fahrbahneinengung oder durch 
Piktogramme mit Hinweisen auf 
Gefahrenstellen 

 

2 
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41.  Dorfgrund 

 

Nebenroute 

Einbahnstraße bergab mit Freigabe für 
den Radverkehr in Gegenrichtung, 

sehr schmaler Fahrbahnquerschnitt, 

starke Steigung Richtung Osten, 

Sturzgefahr durch quer verlaufende 
Abwasserrinnen, starkes Abbremsen nötig 

Piktogramme ergänzen um auf bergauf 
fahrenden Radverkehr aufmerksam zu 
machen 

ggf. geschwindigkeitsreduzierende 
Maßnahmen für den bergab fahrenden 
Verkehr (baulich oder durch Markierung) 

Abwasserrinne überfahrbar ausbauen 

K 

 

42.  Spitzhausstraße 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Punktuelle Belagsschäden 

Belagsausbesserung 2 
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43.  Graue-Presse-Weg 
zw. Altwahnsdorf und 
Haus Nr. 81 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Unzureichende Bordabsenkung, 

punktuelle Belagsschäden, 

z.T. unzureichende Belagsqualität 

Belagsausbesserung bzw. Erneuerung, 

Bord absenken, 

Durchfahrt für Radverkehr mit 
Piktogrammen verdeutlichen, 
Durchlassbreite von mindestens 1,50m 
neben Sperre gewährleisten 

2 

K 

 

44.  Graue-Presse-Weg 
zw. Haus Nr. 81 und 
Fiedlergrund 

 

Nebenroute 

Gehweg, 

sehr schmal und sehr steil, 

unzureichende Belagsqualität 

südlich sind Stufen ausgebildet 

Wegeausbau mit Entfernung der Stufen 
und Freigabe für den Radverkehr prüfen 

2 
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45.  Meiereiweg 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Unzureichende Belagsqualität, 

touristische Radroute 

Belagserneuerung  

 

46.  Dippelsdorfer Straße 
(K 8018) 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

T 50, 

Außerortscharakter, 

DTV: 5.100 Kfz/ 24 h, 7,0% SV  
(VEP 2015) 

 

Hohe Geschwindigkeiten, 

Kuppen 

 

geschwindigkeitsreduzierende 
Maßnahmen prüfen, z.B. durch 
Markierungen zur optischen 
Fahrbahneinengung 

 

1 
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47.  Kreyernweg 
zw. Rietzschkegrund und 
nördliche Stadtgrenze 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Unzureichende Belagsqualität 

Instandsetzung der ungebundenen 
Wegedecke, dauerhafte Instandhaltung in 
guter Qualität gewährleisten  

2 

 

48.  Rietzschkegrund 
zw. Kreyernweg und 
Kynastweg 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Belagsschäden, 

z.T. Außerortscharakter, aber T30 bei 
starkem Gefälle Richtung Westen 

Belagserneuerung, 

geschwindigkeitsreduzierende 
Maßnahmen z.B. durch 
Fahrbahneinengungen durch 
vorgezogene Warteflächen für querenden 
Fußverkehr und Baumstandorte oder 
Bodenschwelle als Plateau-Aufpflasterung 
in Fahrbahnmitte einrichten 

 

2 
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49.  Kynastweg 

 

Nebenroute 

Einbahnstraße ohne Freigabe für den 
Radverkehr in Gegenrichtung, 

Steigung in Einbahnrichtung, 

T 20- Anordnung, 

Schmaler Querschnitt 

Punktuelle Belagsschäden 

Belagsausbesserung 

Hinweis: Aufgrund der unzureichenden 
Breite und fehlenden 
Ausweichmöglichkeiten wird für diese 
Einbahnstraße eine Freigabe in 
Gegenrichtung für den Radverkehr nicht 
empfohlen. 

 

2 
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50.  Winterkehle 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Unzureichende Belagsqualität, 

Abwasserrinne als Sturzgefahr  

Belagserneuerung in Zusammenhang mit 
Umsetzung Nr. 51 

Abwasserrinne überfahrbar ausbauen 

2 
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51.  Wegeverbindung 
zw. Winterkehle und 
Obere 
Johannisbergstraße 

 

Hauptroute 

(perspektivische 
Netzerweiterung)  

 

Fehlende Wegebeziehung Wegeneubau 

 

2p 

 

52.  Untere Barkengasse 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Geschwindigkeitsreduzierende 
Maßnahme 

Bodenschwelle durch Plateau-
Aufpflasterung in Fahrbahnmitte ersetzen 
oder entfernen 

 

Hinweis: Geschwindigkeitsreduzierende 
Maßnahmen ohne Nachteil für Radverkehr 
einrichten, z.B. Plateau-Aufpflasterungen, 
bei denen der Radverkehr seitlich 
vorbeifahren kann.  

 

 

K 
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53.  Gerhart-Hauptmann-
Straße 
zw. Mittlere Bergstraße 
und Lachenweg 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Unzureichende Belagsqualität 

Ebenen Fahrbereich für Radverkehr 
herstellen, z.B. durch Einbau ebener 
Pflaster- oder Asphaltstreifen  

 

 

54.  Lachenweg 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Unzureichende Belagsqualität, 

abschnittsweise direkter Verlauf entlang 
der Gleise ohne Sicherung 

Belagserneuerung, 

abschnittsweise Sicherung zu 
naheliegenden Gleisen ergänzen 

2 
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55.  Mittlere Bergstraße 
zw. Stadtgrenze und 
Langenbergweg 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Unzureichende Belagsqualität 

Ebenen Fahrbereich für Radverkehr 
herstellen, z.B. durch Einbau ebener 
Pflaster- oder Asphaltstreifen 
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56.  Obere 
Johannisbergstraße 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Fehlende Bordabsenkung zur Anbindung 
an Mittlere Johannisbergstraße, 

weit abgesetzte Fußverkehrsfurt, 

touristische Radroute 

 

Bordabsenkung ergänzen K 
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57.  Mittlere 
Johannisbergstraße 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Abtrennung mit unzureichender 
Durchlassbreite, 

fehlende Anbindung an Obere 
Johannisbergstraße, 

touristische Radroute 

 

Durchlassbreite von mindestens 1,50 m 
gewährleisten 

Sicherung Radverkehr zur Weiterfahrt auf 
Obere Johannisbergstraße 

K 
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58.  Mittlere Bergstraße 
zw. Obere 
Johannisbergstraße und 
Meißner Straße (S 82) 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Unzureichende Sichtbeziehungen an 
Einmündung Obere Johannisbergstraße, 

Belagsschäden 

Radverkehr durch mehrfach markierte 
Querstreifen (alternativ „Haifischzähne“) 
und Z 205 (StVO) als Piktogramm auf die 
Notwendigkeit der Geschwindigkeitsredu-
zierung hinweisen und Konfliktbereich 
dadurch verdeutlichen 

 

 

Beispiel für eine Querungssicherung im 
Zuge der Nordbahntrasse Wuppertal 

1 
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59.  Wackerbarthstraße 

 

Hauptroute 

Führung über Parkplatz, 

z.T. unebene Pflasterung 

Ebenen Fahrbereich für Radverkehr 
herstellen, z.B. durch Einbau ebener 
Pflaster- oder Asphaltstreifen 

Piktogramme zur besseren Orientierung 
ergänzen 

2 

 

60.  Carl-Pfeiffer-Straße 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Belagsschäden 

Belagserneuerung 2 
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61.  Barkengasse 
zw. Mittlere Bergstraße 
und Hohenhaus 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Sehr schmaler Fahrbahnquerschnitt, 

z.T. unzureichende Belagsqualität 

Belagserneuerung 2 

 

62.  Barkengassen 
zw. Hohenhaus und Haus 
Nr. 36 

 

Nebenroute 

Gehweg, RV frei, 

unzureichende Belagsqualität, 

quer verlaufende Stufen, 

Poller ohne Bodenmarkierung 

Wegeverbindung ausbauen 

Rinne überfahrbar anlegen 

Poller und Stufen entfernen 

2 

 



46 von 106 Große Kreisstadt Radebeul, Anlagenband  PGV-Alrutz 

 

 
A-RN032-Bericht_Anlagenband 

 

Nr. Straßenabschnitt Bestand / Problem Lösungsansatz Priorität Fotos 

63.  Krapenbergweg 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Unzureichende Belagsqualität 

Instandsetzung der ungebundenen 
Wegedecke, dauerhafte Instandhaltung in 
guter Qualität gewährleisten 

2 

 

64.  Wegeverbindung 
zw. Krapenbergweg und 
Auerweg 

 

Nebenroute 

Unzureichende Belagsqualität Instandsetzung der ungebundenen 
Wegedecke, dauerhafte Instandhaltung in 
guter Qualität gewährleisten 

2 
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65.  Jägerhofstraße 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

keine Seitenräume, 

schlechte Sichtbeziehungen an 
Einmündung Moritzburger Straße 

Radverkehr durch mehrfach markierte 
Querstreifen (alternativ „Haifischzähne“) 
und Z 205 (StVO) als Piktogramm auf die 
Notwendigkeit der 
Geschwindigkeitsreduzierung hinweisen 
und Konfliktbereich dadurch verdeutlichen 

1 

 

66.  Kiesgrubenweg 

 

Nebenroute 

Verbot für Fahrzeuge aller Art, Anlieger 
frei, 

touristische Radroute 

 

Freigabe für den Radverkehr ergänzen K 
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67.  Karlstraße 

 

Nebenroute 

Einbahnstraße ohne Freigabe für den 
Radverkehr in Gegenrichtung 

 

Freigabe für den Radverkehr in 
Gegenrichtung prüfen 

Sicherung durch Markierung und 
Beschilderung an den Einmündungen 
(Ein-/Ausfahrtaschen markieren) 

 

K 

 

68.  Wegeverbindung 
zw. Obere Bergstraße und 
Sonnenleite 

 

Hauptroute 

(perspektivische 
Netzerweiterung) 

Unzureichende Belagsqualität, 
Unebenheiten, 

Anbindung an Sonnenleite über Treppe 
mit Schieberampe 

Wegeneubau parallel zur Moritzburger 
Straße prüfen, Anschluss an Kottenleite 
und Sonnenleite berücksichtigen, 

Hinweis: Bei Schaffung der Verbindung 
kann die Hauptroute des Radverkehrs von 
der Moritzburger Straße auf die neu 
geschaffene Verbindung verlegt werden. 

In 
Planung 
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69.  Mohrenstraße/ 
Altfriedstein/ Moritzburger 
Straße (K 8018) 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Sehr weiter Einmündungsbereich 

Rückbau Einmündungsbereich prüfen, 
ggf. vorab als Verkehrsversuch durch 
Poller und/oder Markierung 

2 

 

70.  Mohrenstraße 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Punktuelle Belagsschäden 

Belagsausbesserung 2 
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71.  Kottenleite 

 

Nebenroute 

Schutzstreifen in unzureichender Breite 
einseitig bergauf, 

touristische Radroute 

Verbreiterung Schutzstreifen auf 
Regelbreite (mind. 1,50 m außerhalb der 
Rinne) prüfen. Bei unzureichender 
Fahrbahnbreite Markierung entfernen. 

Alternativ: Piktogrammkette markieren 

2 

 

72.  Moritzburger Straße 
(K 8018) 
zw. Meißner Straße (S 82) 
und Kellereistraße 

 

Nebenroute 

Einseitiger Schutzstreifen bergauf 
(Ostseite) in z.T. unzureichender Breite 

Fehlende Markierung an Einmündungen,  

touristische Radroute 

 

DTV: ca. 6.800 Kfz/ 24 h, 2,8% SV  
(VEP 2015) 

 

Verbreiterung Schutzstreifen auf 
Regelbreite (mind. 1,50 m außerhalb der 
Rinne) prüfen. Durchführen an 
Einmündungen und Ergänzung 
Sicherheitstrennstreifen zu parkenden Kfz 
prüfen;  

Bei unzureichender Fahrbahnbreite 
Markierung entfernen. 

Alternativ: Piktogrammkette markieren. 

Schaffung einer attraktiven 
Alternativverbindung über Obere 
Bergstraße und Waldpark (Nr. 68) zur 
Bündelung des Radverkehrs 

1 
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73.  Moritzburger Straße 
(K 8018) 
zw. Kellereistraße und 
Altfriedstein 

 

Haupt-/Nebenroute 

Mischverkehr, 

T30, 

touristische Radroute 

Ggf. Radverkehr auf der Fahrbahn durch 
Piktogramme verdeutlichen 

Schaffung einer attraktiven 
Alternativverbindung über Obere 
Bergstraße und Waldpark (Nr. 68) zur 
Bündelung des Radverkehrs 

K 
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74.  Moritzburger Straße 
(K 8018) 
zw. Altfriedstein und An 
den Brunnen 

 

Haupt-/Nebenroute 

Einseitiger Schutzstreifen bergauf 
(Ostseite) in z.T. unzureichender Breite, 

fehlender Sicherheitstrennstreifen zu 
parkenden Kfz, 

Fehlende Markierung an Einmündungen, 

abschnittsweise touristische Radroute 

 

Verbreiterung Schutzstreifen auf 
Regelbreite (mind. 1,50 m außerhalb der 
Rinne) prüfen. Durchführen an 
Einmündungen und Ergänzung 
Sicherheitstrennstreifen zu parkenden Kfz 
prüfen;  

Bei unzureichender Fahrbahnbreite 
Markierung entfernen. 

Alternativ: Piktogrammkette markieren. 

Schaffung einer attraktiven 
Alternativverbindung über Obere 
Bergstraße und Waldpark (Nr. 68) zur 
Bündelung des Radverkehrs 

1 
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75.  Heinrich-Zille-Straße 
zw. Moritzburger Straße 
(K 8018) und Rosa-
Luxemburg-Platz 

 

Nebenroute 

T 30-Anordnung, 

Einbahnstraße ohne Freigabe für den 
Radverkehr in Gegenrichtung, 

einseitiges Parken auf der Fahrbahn, 

punktuelle Belagsschäden 

 

DTV: 3.400 Kfz/ 24 h, 1,2% SV  
(VEP 2015) 

 

 

Freigabe der Einbahnstraße für den 
Radverkehr in Gegenrichtung prüfen, 

Sicherung durch Markierung und 
Beschilderung an den Einmündungen 

Kfz-Parken ggf. neu ordnen 

Belagsausbesserung 
 

 

K 
 

2 

 

76.  Zillerstraße 
zw. Straße der Jugend 
und Winzerstraße 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

einseitiges Parken am Fahrbahnrand 
(ostseitig), 

Belagsschäden, 

wichtige Schülerverbindung 

Belagsausbesserung, 

 

Ausweisung zur Fahrradstraße prüfen, 

Vorfahrtregelung für alle Fahrradstraßen 
in Radebeul angleichen, 

Verdeutlichung der Führungsform durch 
weitere Markierung („corporate design“) 

2 
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77.  Dr.-Rudolf-Friedrichs-
Straße 
zw. Lößnitzstraße und 
Heinrich-Zille-Straße 

 

Nebenroute 

Zum Zeitpunkt der Befahrung 
Einbahnstraße Richtung Süden  

 

 In Bau 

 

78.  Dr.-Rudolf-Friedrichs-
Straße/ Wilhelmstraße/ 
Heinrich-Zille-Straße 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Sehr breiter Kreuzungsbereich, 

Pflasterung 

Rückbau Einmündungsbereich prüfen, 
ggf. vorab als Verkehrsversuch durch 
Poller und/oder Markierung, 

Belagsausbesserung 

2 
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79.  Gradsteg 
zw. Obere Bergstraße und 
Heinrich-Zille-Straße 

 

Haupt-/ Nebenroute 

Mischverkehr, 

Hinweis: Vom Kfz-Verkehr weniger stark 
belastete Alternative zur Moritzburger 
Straße 

Ausweisung zur Fahrradstraße prüfen, 

Vorfahrtregelung für alle Fahrradstraßen 
in Radebeul angleichen, 

Verdeutlichung der Führungsform durch 
weitere Markierung („corporate design“), 

Anbindung von Altkötzschenbroda und im 
weiteren Verlauf des Elberadweges, 

Hinweis: Anbindung der gut befahrbaren 
Winzerstraße als nördliche Parallele zur 
Meißner Straße 

1 

 

80.  Gradsteg 
zw. Heinrich-Zille-Straße 
und Meißner Straße 
(S 82) 

 

Hauptroute 

Einbahnstraße Richtung Norden mit 
Freigabe für den Radverkehr in 
Gegenrichtung, 

Belagsschäden  

Hinweis: Vom Kfz-Verkehr weniger stark 
belastete Alternative zur Moritzburger 
Straße 

 

Belagsausbesserung, 

Ausweisung zur Fahrradstraße prüfen, 

Vorfahrtregelung für alle Fahrradstraßen 
in Radebeul angleichen, 

Verdeutlichung der Führungsform durch 
weitere Markierung („corporate design“), 

Anbindung von Altkötzschenbroda und im 
weiteren Verlauf des Elberadweges, 

Hinweis: Anbindung der gut befahrbaren 
Winzerstraße als nördliche Parallele zur 
Meißner Straße 

2 

1 
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81.  Gradsteg 
zw. Meißner Straße (S 82) 
und Vorwerkstraße 

 

Hauptroute 

Sackgasse, fehlende Beschilderung der 
Durchlässigkeit für Fuß- und Radverkehr 
(in Verbindung mit Nr.82) 

Belagsausbesserung, 

Verkehrszeichen austauschen gegen Vz 
357-50 StVO (durchlässige Sackgasse) 

Ausweisung zur Fahrradstraße prüfen, 

Vorfahrtregelung für alle Fahrradstraßen 
in Radebeul angleichen, 

Verdeutlichung der Führungsform durch 
weitere Markierung („corporate design“), 

Anbindung von Altkötzschenbroda und im 
weiteren Verlauf des Elberadweges, 

Hinweis: Anbindung der gut befahrbaren 
Winzerstraße als nördliche Parallele zur 
Meißner Straße 

2 

1 

 

82.  Gradsteg, 
Gleisunterführung 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Poller ohne Bodenmarkierung, 

von Süden kommend als Gehweg 
beschildert, von Norden kommend ist nur 
das Ende des Gehwegs beschildert 

Beschilderung anpassen und Freigabe für 
den Radverkehr ergänzen 

Poller entfernen oder durch reflektierende 
seitlich eingebaute Poller mit 
Bodenmarkierung ersetzen, 

Durchlassbreite von 1,50m gewährleisten 

1 
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83.  Gradsteg/ Vorwerkstraße 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Fehlende Berücksichtigung des 
Radverkehrs zur Weiterfahrt nach links 
aus Gradsteg in Vorwerkstraße 

 

 

Freigabe für den links abbiegenden 
Radverkehr prüfen 

K 

 

84.  Gradsteg 
zw. Vorwerkstraße und 
Altkötzschenbroda 

 

Hauptroute 

Einbahnstraße Richtung Norden ohne 
Freigabe für den Radverkehr in 
Gegenrichtung 

 

Freigabe für den Radverkehr in 
Gegenrichtung prüfen, 

Sicherung durch Markierung und 
Beschilderung an den Einmündungen 
(Ein-/Ausfahrtaschen markieren), 

Ausweisung zur Fahrradstraße prüfen, 

Vorfahrtregelung für alle Fahrradstraßen 
in Radebeul angleichen, 

Verdeutlichung der Führungsform durch 
weitere Markierung („corporate design“), 

Hinweis: Anbindung von 
Altkötzschenbroda und im weiteren 
Verlauf des Elberadweges sowie 
Anbindung der gut befahrbaren 
Winzerstraße als nördliche Parallele zur 
Meißner Straße 

K 
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85.  Gradsteg/ 
Altkötzschenbroda 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Poller mit unzureichender Sicherung 

Poller durch reflektierende Poller mit 
Bodenmarkierung ersetzen 

K 

 

86.  An der Unterführung 

 

Hauptroute 

Gemeinsame Führung mit dem 
Fußverkehr, 

Poller mit unzureichender Sicherung 

Poller durch reflektierenden Poller mit 
Bodenmarkierung ersetzen 

K 
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87.  Bertheltstraße 

 

Hauptroute 

Gemeinsame Führung mit dem 
Fußverkehr, 

Poller mit unzureichender Sicherung, 

touristische Radroute 

Poller durch reflektierenden Poller mit 
Bodenmarkierung ersetzen 

K 

 

88.  Friedrich-List-Straße 
zw. Kötitzer Straße und 
Nach der Schiffsmühle 

 

Nebenroute 

Einseitiger Schutzstreifen (ostseitig) in 
unzureichender Breite, 

unzureichender Grünschnitt, 

vielbefahrene Betriebsgeländezufahrten 
(Industriegebiet) 

 

Schutzstreifen in Regelbreite markieren. 
Alternativ: Piktogrammkette markieren. 

1 
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89.  Nach der Schiffsmühle 

 

Nebenroute 

(perspektivische 
Netzerweiterung) 

Zum Zeitpunkt der Befahrung Baustelle 

 

 

Radverkehr bei anstehenden Planungen 
berücksichtigen 

 

In 
Planung 

 

90.  Wilhelm-Eichler-Straße 
zw. Bahnhofstraße und 
Oscar-Pietsch-Straße 

 

Nebenroute 

Einbahnstraße ohne Freigabe für den 
Radverkehr in Gegenrichtung, 

Parken am Fahrbahnrand 

 

Schulstandort 

 

 

Freigabe für Radverkehr prüfen, 

Sicherung durch Markierung und 
Beschilderung an den Einmündungen 

 

K 
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91.  Wilhelm-Eichler-Straße 
zw. Emil-Schüller-Straße 
und Schützenweg 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Sackgasse, 

Belagsschäden 

Verkehrszeichen austauschen gegen Vz 
357-50 StVO (durchlässige Sackgasse) 

Belagsausbesserung 

K 
 

2 

 

92.  Schützenweg/ 
Cossebauder Straße 

Mischverkehr, 

fehlende Berücksichtigung des 
linksabbiegenden und 
geradeausfahrenden Radverkehrs 

Freigabe für den Radverkehr prüfen K 

 



62 von 106 Große Kreisstadt Radebeul, Anlagenband  PGV-Alrutz 

 

 
A-RN032-Bericht_Anlagenband 

 

Nr. Straßenabschnitt Bestand / Problem Lösungsansatz Priorität Fotos 

93.  Cossebauder Straße 
zw. Weinböhlaer Straße 
und Schützenweg  

 

Nebenroute 

Ostseite: 
Radweg mit Benutzungspflicht, 

Verblasste Roteinfärbung der Furt bei 
Einmündung Weinböhlaer Straße 

 

Westseite: 
Gem. Geh-/Radweg, 

Engstelle durch Grünbewuchs 

 

DTV: ca. 10.200 Kfz/ 24 h, 4,6% SV  
(VEP 2015) 

Furtmarkierung erneuern 

regelmäßiger Grünschnitt 

2 
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94.  Cossebauder Straße 
zw. Schützenweg und 
Kötitzer Straße 

 

Nebenroute 

Westseite: 
Radweg mit Benutzungspflicht (1-Rtg.), 

unzureichende Abgrenzung von Gehweg 

Ostseite: 
Keine Radverkehrsanlage 

 

Außerortscharakter 

 

DTV: ca. 10.200 Kfz/ 24 h, 4,6% SV  
(VEP 2015) 

gemeinsamen Geh- und Radweg im 
Zweirichtungsverkehr prüfen 

1 

 

95.  Cossebauder Straße 
zw. Kötitzer Straße und 
Niederwarthaer Straße 

 

Nebenroute 

Ostseite: 
gem. Geh-/Radweg (1-Rtg.) 

Westseite: 
Keine Radverkehrsanlage 

 

Außerortscharakter 

 

DTV: ca. 10.200 Kfz/ 24 h, 4,6% SV  
(VEP 2015) 

Westseite: 
Radverkehrsanlage ergänzen, 
Markierungslösung prüfen 

 

Alternativ: Vorhandene 
Radverkehrsanlage für den 
Zweirichtungsradverkehr ertüchtigen 
(Kennzeichnung über Piktogramme und 
Verkehrszeichen, Sicherung der Furten) 

1 
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96.  Wegeverbindung 
zw. Kapellenweg und 
Coswiger Straße 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Unzureichende Belagsqualität, 

Poller mit unzureichender Sicherung, 

Privatweg, Grunderwerb in Vorbereitung 

 

Belag erneuern, 

Poller entfernen oder durch reflektierende 
Poller mit Bodenmarkierung ersetzen, 

Durchlassbreite von 1,50 m gewährleisten 

2 

K 

 

97.  Coswiger Straße 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

punktuelle Belagsschäden 

Belagsausbesserung 2 
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98.  Horkenweg 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Belagsschäden 

Belagsausbesserung 2 

 

99.  Selbständige 
Wegeverbindung  
zw. Kötitzer Straße und 
Cossebauder Straße, 
westlich der Gleise 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Umlaufsperren, 

Landwirtschaftlicher Verkehr frei, kein 
Winterdienst 

Umlaufsperren entfernen oder durch 
reflektierende Poller mit Bodenmarkierung 
ersetzen, 

Durchlassbreite von 1,50 m gewährleisten 
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100.  Wegeverbindung  
zw. Tännichtweg und 
Elberadweg 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Unzureichende Belagsqualität 

Belagserneuerung 2 

 

101.  Wegeverbindung 
zw. Alfred-Sparbert-
Straße und Elberadweg 

 

Nebenroute 

(perspektivische 
Netzerweiterung)  

 

Fehlende Wegebeziehung  

Neu zu schaffende Verbindung nach VEP 
2004 

Wegeneubau 2p 
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102.  Auffahrt vom Elberadweg 
auf Niederwarthaer 
Brücke 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Unzureichende Belagsqualität, 

fehlender Grünschnitt, 

touristische Radroute 

 

Wegeausbau, v.a. im Kurvenbereich, 

Belagserneuerung  

2 

 

103.  Uferstraße 

Zw. Hausnummer 9a und 
An der Festwiese 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

touristische Radroute, 

Keine Verdeutlichung, dass dies Abschnitt 
des Elberadweges ist 

Deutliche Ausschilderung des Verlaufes 
der touristischen Radroute, 

Ausweisung zur Fahrradstraße prüfen, 

Vorfahrtregelung für alle Fahrradstraßen 
in Radebeul angleichen, 

Verdeutlichung der Führungsform durch 
weitere Markierung („corporate design“) 

K 
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104.  An der Festwiese 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

touristische Radroute, 

Keine Verdeutlichung, dass dies Abschnitt 
des Elberadweges ist 

Deutliche Ausschilderung des Verlaufes 
der touristischen Radroute, 

Ausweisung zur Fahrradstraße prüfen, 

Vorfahrtregelung für alle Fahrradstraßen 
in Radebeul angleichen, 

Verdeutlichung der Führungsform durch 
weitere Markierung („corporate design“) 

K 
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105.  Elberadweg 
zw. An der Festwiese und 
Altserkowitz 

 

Nebenroute 

selbständige Wegeverbindung, 

abschnittsweise unzureichende 
Belagsqualität, 

Engstelle an Brücke über den 
Lößnitzbach, 

touristische Radroute 

 

 

Belagserneuerung 

Langfristig Brückenneubau in 
ausreichender Breite 

2 
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106.  Kötitzer Straße  

Zw. Cossebauder Straße 
und Elbstraße 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Busverkehr, 

DTV nicht vorliegend 

Ggf. Radverkehr auf der Fahrbahn durch 
Piktogramme verdeutlichen 

K 

 

107.  Kötitzer Straße 
zw. Elbstraße und 
Altkötzschenbroda 

Einbahnstraße ohne Freigabe für den 
Radverkehr, 

T 30, 

schmaler Straßenquerschnitt 

Freigabe für den Radverkehr in 
Gegenrichtung prüfen, 

Sicherung durch Markierung und 
Beschilderung an den Einmündungen 

K 
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108.  Bahnhofstraße 
zw. Meißner Straße (S 82) 
und Hermann-Ilgen-
Straße 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Belagsschäden im Kreuzungsbereich 
Bahnhofstraße/Hermann-Ilgen-Straße, 

touristische Radroute 

 

DTV: ca. 7.600 Kfz/ 24 h, 3,4 % SV  
(VEP 2015) 

Belagsausbesserung im 
Kreuzungsbereich 

Markierungslösung prüfen, ggf. einseitig 
bzw. alternierend 

Schaffung einer attraktiven 
Alternativverbindung über Gradsteg zur 
Bündelung des Radverkehrs 

 

 

1 

 

109.  Bahnhofstraße 
zw. Hermann-Ilgen-Straße 
und Altkötzschenbroda  

 

Nebenroute 

Einbahnstraße mit Freigabe für den 
Radverkehr in Gegenrichtung, 

abschnittweise Pflasterung, 

touristische Radroute 

Ebenen Fahrbereich für Radverkehr 
prüfen, z.B. durch Verfüllen der Fugen 
oder Einbau ebener Pflasterstreifen 

2 
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110.  Altkötzschenbroda,  
Höhe Haus Nr. 36 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Poller ohne Bodenmarkierung 

Bodenmarkierung ergänzen K 

 

111.  Neue Straße 
zw. Vorwerkstraße und 
Meißner Straße 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 
Einbahnstraße mit Freigabe für den 
Radverkehr in Gegenrichtung, 

Belagsschäden bzw. unzureichende 
Belagsqualität, 

Schlechte Einsehbarkeit der Hainstraße 

 

Belagsausbesserung, 

auf Höhe Einmündung Hainstraße mit 
Piktogramm auf der Fahrbahn (Vz 102) 
auf rechts vor links Regelung für in 
Gegenrichtung fahrenden Radverkehr 
hinweisen, 

im Zuge Hainstraße mit Verkehrszeichen 
auf Radverkehr in Gegenrichtung 
hinweisen 

2 
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112.  Wegeverbindung 
zw. Bernhard-Voß-Straße 
und Richard-Wagner-
Straße 

 

Nebenroute 

(perspektivische 
Netzerweiterung)  

 

Fehlende Wegebeziehung Wegeverbindung herstellen 2p 

 

113.  Kötzschenbrodaer Straße 
zw. Panzerstraße und 
Weintraubenstraße 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Busverkehr, 

abschnittsweise Außerortscharakter, 

touristische Radroute 

 

Nordseitigen Gehweg als gem. Geh-
/Radweg ohne Benutzungspflicht im 
Zweirichtungsverkehr mit Piktogrammen 
ausweisen; 

Langfristig Wegeausbau, um einen 
Sicherheitstrennstreifen zum fließenden 
Kfz-Verkehr zu ergänzen 

 

K 
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114.  Kötzschenbrodaer Straße 
zw. Weintraubenstraße 
und Haus Nr. 60 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Punktuelle Belagsschäden 

 

 

Markierungslösung prüfen, ggf. einseitig 
bzw. alternierend 

Belagsausbesserung 

1 

 

115.  Kötzschenbrodaer Straße 
zw. Haus Nr. 60 und 
östlicher Stadtgrenze 

 

Nebenroute 

Mischverkehr 

DTV: ca. 12.900 – 15.700 Kfz/ 24 h, 2,9-
3,2 % SV (VEP 2015) 

 

 

Markierungslösung prüfen, ggf. einseitig 
bzw. alternierend 

1 
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116.  Wegeverbindung 
zw. Auenweg und 
Kötzschenbrodaer Straße 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Unzureichende Belagsqualität 

 

Privatweg 

Durchgängige Nutzbarkeit gewährleisten 
(z.B. über Vereinbarungen mit 
Eigentümer) 

Belagserneuerung (Asphalt oder 
ungefastes Pflaster)  

2 
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117.  Panzerstraße 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Unzureichende Belagsqualität, 

touristische Radroute 

Belagserneuerung 2 
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118.  Am Gottesacker 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Schlechte Sichtbeziehungen an 
Einmündung Weintraubenstraße, 

reflektierender Poller ohne 
Bodenmarkierung 

deutliches Einkürzen der Hecke und 
regelmäßiger Nachschnitt  

Alternativ: Austausch der Bepflanzung im 
Kreuzungsbereich durch weniger hohen 
(z.B. bodendeckenden) Bewuchs 

Vz mit Hinweis auf querenden Radverkehr 
im Zuge Weintraubenstraße ergänzen, 

Im Zuge Am Gottesacker Radverkehr 
durch mehrfach markierte Querstreifen 
(alternativ „Haifischzähne“) und Z 205 
(StVO) als Piktogramm auf die 
Notwendigkeit der Geschwindigkeitsredu-
zierung hinweisen und Konfliktbereich 
dadurch verdeutlichen 

 

Beispiel für eine Querungssicherung im 
Zuge der Nordbahntrasse Wuppertal 

 

Mittleren Poller durch rot-weißen 
reflektierenden Poller ersetzen 

K  
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119.  Weintraubenstraße 
zw. Kötzschenbrodaer 
Straße und 
Gleisunterführung 

 

Hauptroute 

Ostseite: 
Radweg ohne Benutzungspflicht (1-Rtg-
Verkehr) 

Westseite: 
Keine Radverkehrsanlage  

Busverkehr, 

touristische Radroute 

 

Westseite: Markierungslösung prüfen 

 

Alternativ: Vorhandene 
Radverkehrsanlage für den 
Zweirichtungsradverkehr ertüchtigen 
(Kennzeichnung über Piktogramme und 
Verkehrszeichen, Sicherung der Furten) 

 

 

1 

 

120.  Serkowitzer Straße 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Parken am Fahrbahnrand und 
aufgesetztes Parken, 

punktuelle Belagsschäden, 

touristische Radroute 

 

Belagsausbesserung, 

mit Hinweisschildern und Piktogrammen 
an Einmündungen Friedhofstraße und 
Kaditzer Straße auf Konfliktbereich 
hinweisen 

2 
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121.  Straße des Friedens/ 
Meißner Straße (S 82) 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Fehlende Anbindung an die Meißner 
Straße durch Bord und Geländer, 

fehlende Fahrbeziehung zum 
Linksabbiegen auf Meißner Straße, 

Parken am Fahrbahnrand 

 

 

Signalisierte Radverkehrsquerung der 
Meißner Straße zur Anbindung Straße des 
Friedens – Augustusweg (bauliche 
Herrichtung, Aufstellflächen mit 
Grünanforderung) und Verlagerung der 
Signalisierung auf Höhe Schmalspurbahn 
auf südlichem Fahrstreifen Richtung 
Westen prüfen 

2 

 

122.  Straße des Friedens 
zw. Weststraße und Höhe 
Ebereschenweg 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Unzureichende Belagsqualität 

Instandsetzung und Unterhaltung der 
ungebundenen Wegedecke; Alternativ: 
Asphaltbefestigung 

2 
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123.  Straße des Friedens/ 
Kötzschenbrodaer Straße 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Eingeschränkte Sichtbeziehungen, 

Sackgasse  

 

Verkehrszeichen austauschen gegen Vz 
357-50 StVO (durchlässige Sackgasse), 

mit Hinweisschildern oder Piktogrammen 
auf Konfliktbereich hinweisen 

K 

 

124.  Wegeverbindung 
zw. Straße des Friedens 
und Weintraubenstraße 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Abschnittsweise unzureichende 
Belagsqualität 

Instandsetzung und Unterhaltung der 
ungebundenen Wegedecke; Alternativ: 
Asphaltbefestigung 

2 
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125.  Wegeverbindung 
zw. Straße des Friedens 
und Weststraße 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Poller ohne Bodenmarkierung 

Poller entfernen, 

Verbreiterung der Durchfahrt prüfen 

K 

 

126.  Oststraße 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Belagsschäden 

Belagsausbesserung 2 
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127.  Wasastraße 
zw. Serkowitzer Straße 
und Friedhofstraße 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Parken am Fahrbahnrand, 

Belagsschäden, 

touristische Radroute 

 

Belagserneuerung 2 

 

128.  Wasastraße, 
Höhe Nizzastraße 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Punktuelle Belagsschäden 

Belagsausbesserung 2 
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129.  Wegeverbindung 
zw. Wasastraße und 
Schildenstraße 

 

Nebenroute 

 

Mischverkehr, 

unzureichende Breite, 

unzureichende Belagsqualität, 

Privatweg 

 

Durchgängige Nutzbarkeit gewährleisten 
(z.B. über Vereinbarungen mit 
Eigentümer) 

 

Langfristig Wegeausbau 

K 
 
 

 

2 

 

130.  Robert-Werner-Platz 

 

Hauptroute 

Mischverkehr, 

Fehlender Anschluss an Schildenstraße 
durch unzureichende Bordabsenkung und 
ungeordnetes Parken am Ende des 
Platzes 

Radverkehrsführung durch Asphaltstreifen 
und Markierung verdeutlichen, 

ggf. Kfz-Parken unterbinden 

2 
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131.  Dresdner Straße/ Kaditzer 
Straße 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Am Einmündungsbereich Kaditzer Straße 
fehlende Freigabe für den Radverkehr 
zum Linksabbiegen (Einbahnstraße mit 
Freigabe für den Radverkehr in 
Gegenrichtung) 

 

DTV: ca. 3.100 Kfz/ 24 h, 6,1% SV  
(VEP 2015) 

Freigabe für den Radverkehr zum 
Linksabbiegen prüfen 

K 

 

132.  Seestraße 
zw. Gartenstraße und 
Forststraße 

 

Nebenroute 

Zum Zeitpunkt der Befahrung Baustelle  In Bau  
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133.  Forststraße 
zw. Emilienstraße und 
Sidonienstraße 

 

Nebenroute 

Zum Zeitpunkt der Befahrung aufgrund 
der Baustelle als Einbahnstraße nur in 
südliche Richtung zu befahren 

  

 

134.  Forststraße 
zw. Sidonienstraße und 
Meißner Straße (S 82) 

 

Nebenroute 

Mischverkehr, 

Unzureichende Belagsqualität 

Belagserneuerung    
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3.1 Protokoll Radkonferenz 
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